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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1. Kod 45111300-1 - ROBOTY ROZBIORKOWE
Oznaczenie kodu wedlug Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

1.1. WSTEP

1.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rozbiorki elementow w lokalu mieszkalnym nr 3 w budynku wielorodzinnym przy ul.
Stowianskiej 21 w Ustce

1.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot .

1.1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie rozbiorki wszystkich elementéw wskazanego budynku i ogrodzenia, wywoéz i utylizacja
materialow z rozbiorki, niwelacja i uporzadkowanie terenu.

1.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

1 wytycznymi.

1.1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za ich zgodno$é

z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
»Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

Roboty rozbiérkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1]-,, Ustawa Prawo budowlane
z dnia 7 lipca 1994 r.( Dz. U. Nr. 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewni¢ obiektowi
budowlanemu, w ktorym ja wykonano, mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych

dot. w szczegdlnosci:
a) bezpieczenstwa konstrukcji,
b) bezpieczenstwa pozarowego,
c) bezpieczenstwa uzytkowego,
d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,
Podczas realizacji robot rozbiérkowych wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
1.2. MATERIAL
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) ,,Wymagania ogolne” pkt. 2.
Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm, posiada¢ aprobaty
techniczne i atesty .

1.2.1. Roboty rozbidérkowe i przygotowawcze.

- Materialy pochodzace z rozbiorki nalezy odpowiednio sktadowacé i zabezpieczy¢ .
1.2.2. Montaz ogrodzenia

Wykonanie ogrodzenia zabezpieczajgcego teren budowy na czas prowadzenia robot rozbiorkowych oraz robot
budowlanych zwigzanych ze wznoszeniem nowego budynku.
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2.2 Uporzadkowanie terenu

Teren po rozbidrce uporzadkowac, przygotowaé do kontynuacji robot zwigzanych z przebudowsg lokalu.

1.3. SPRZET I TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu i transportu uzytego podczas prac budowlanych na budowie podano w
ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogolne” pkt. 3 i 4.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktory

nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet( transport) uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien

odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie

zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow

technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.3.1. Przewidywany sprzet

- wyciag do transportu gruzu

- rusztowanie typu warszawskiego

- zsyp do gruzu

- zabezpieczenia przed upadkiem z wysokos$ci ludzi i przedmiotéw

- mloty reczne przecinaki, tapki ciesielskie , szlifierki ,lutownice ,wiertarki

- winda lub wyciag 1-maszt.z napedem elektrycznym

- miotki, szlifierki ,nozyce do blachy, lutownice, wiertarki, pita do ptytek

- samochdd dostawczy

- samochdd samowytadowczy do 5 t

1.3.2. Transport

Srodki transportowe typu samochod dostawczy lub samowyladowczy powinny byé dostosowane do warunkoéw
komunikacyjnych na budowie poprzedzonych wizjg lokalng ( zawracanie, roztadunek ,miejsce do sktadowania
materiatow ).

Transport zewngtrzny powinien by¢ rowniez ubezpieczony od wypadkow drogowych ,a pracownicy
obstugujacy transport powinni mie¢ podstawowe wiadomosci co do zatadunku i roztadunku oraz co do wyboru
drogi dojazdowej i pozostatych warunkow BHP jak rowniez odpowiedzialno$¢ przed nastgpstwami szkod dla
0sob trzecich . Materialy odpowiednio zapakowane i zabezpieczone .

1.4. WYKONANIE ROBOT
1.4.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot budowlanych - rozbiorkowych nalezy:

o Teren oddzieli¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP.

o W przypadku konieczno$ci nalezny wykonaé¢ odcigcia lub demontaz istniejagcego wyposazenia i
instalacji zasilajacych, instalacji elektrycznych, instalacji teletechnicznych i wodno-kanalizacyjnych
oraz uzbrojenia.

1.4.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.

( Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢

zastosowanych materialdéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
SST, a takze w normach i1 wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot wykonywane przez Wykonawce

nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.

»Wymagania og6lne”pkt.5 podano w STB-00.00.00. (kod 45000000-01).
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Uwaga:
Wszystkie roboty budowlano - rozbidorkowe w obregbie budynku istniejgcego nalezy prowadzi¢ w sposob

zapewniajacy jego bezpieczne uzytkowanie oraz w $cistej wspotpracy z nadzorem w sposob nastepujacy:

Projektowane prace rozbiorkowe
-Rozbidrka istniejgcego budynku mieszkalnego jednorodzinnego nr 16,

- Demontaz cz¢$ci istniejgcego ogrodzenia i utwardzenia terenu.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Zasady okreslania ilo$ci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
1 KNR -ach oraz KNNR — ach.
Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.3. KONTROLA JAKOSCII ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST B-00.00.00. ( kod 45000000-01) "Wymagania
0g6lne” pkt.6.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow
1 robdt ponosi Wykonawca . Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby
1 materiaty, ktore:
a) posiadajg certyfikaty na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwymi przepisow informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSW i A z 1998 r.(Dz.U.99/98) posiadaja deklaracj¢ zgodnosci z :
- Polskg Norma lub
- Aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy.
b). znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorych mowa w rozporzadzeniu MSW i A z 1998 r.
(Dz.U.98/99

1.3.1.0dbior robét rozbiérkowych obejmuje:

1. sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania rozbiorek (ubior ochronny,
narzedzia, sprzet, znajomo$¢ technologii rozbiorki i warunki BHP).

2. sprawdzenie podzialu materiatdéw pochodzacych z rozbidrki wg. rodzajow materialow
1 grupy oraz okreslenie ich ilosci.

3. wybrakowanie i przeklasyfikowanie oraz wycena materiatdw pochodzacych z rozbiorki .

4. sprawdzenie rozliczenia materialdow pochodzacych z rozbiorki.

Wszystkie roboty rozbiérkowe podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.

1.3.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci

wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna

zakryciu. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Ogolne zasady odbioru podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania og6lne” p.8.

1.4. PODSTAWA PLATNOSCI

1.4.1. Ustalenia ogélne

Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana

przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bgdzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.
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W przypadku robdt dodatkowych lub nieprzewidzianych podstawg platnosci jest cena jednostkowa
skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

Robocizng bezposrednia lub wynagrodzenie ryczaltowe wraz z narzutami,

Warto$¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow 1 transportu na teren budowy,

Warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,

Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
Podatki obliczone zgodne z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

Parametry do kosztorysowania bedg przyjete w-g ustalen zawartych w umowie
1.5. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126, Nr 109
poz.1157 1 Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz.1085, Nr110 poz.1190, Nr 115
poz. 1229, Nr129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r.
Nr 80 poz. 718).
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. Z 2002 r. Nr 108 poz. 953), oraz zmiany
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. Dz.U. Nr 198 poz..2042 i 2043.
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Z 2000 r. Nr 71 poz. 838
z p6zniejszymi zmianami ).
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 48 poz. 401

wyltadunek z rozplantowaniem z grubsza,

zabezpieczenie komunikacji oraz utrzymanie drog na terenie robot i na miejscu odktadu (czyszczenie

drog na biezaco o ile ich zanieczyszczenia zostaty spowodowane prowadzonymi pracami),

prace porzadkowe.

1.4.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

1
2
3

O 0 3 N L

11
12
13
14

PN-B-06050:1999
PN-86/B-02480
PN-B-10736:1999

BN-72/8932-01
PN-B-02481:1999
BN-77/8931-12
PN-B-10736:1999
BN-83/8836-02
PN-68/B-06050

BN-72/8932-01
PN-81/B-04452
PN-88/B-04481
PN-60/B-04493
PN-S-02205:1998

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Roboty ziemne.

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Grunty budowlane. Badania polowe.

Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;j.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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15 PN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

16 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza obcigzenia plyta.

17 PN-70/G-98011 Torf rolniczy

Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych Dz.U.01.118.1263.

,Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru” — Ministerstwo Ochrony Srodowiska Zasobow
Naturalnych i Le$nictwa. Warszawa 1994r.

,,Wykonanie i odbiér robdt ziemnych dla drég szybkiego ruchu” — IBDiM, Warszawa 1978r.
"Katalog Naktadow Rzeczowych" - Tereny zieleni Nr 2 — 21.

2. Kod 452623004 KONSTRUKCJE BETONOWE I ZELBETOWE
Oznaczenie kodu wedlug Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

3.1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce realizacji
robot betonowych i zelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach robo6t budowlanych przy budowie
budynku wielorodzinnego przy ul. Marynarki Polskiej 15 w Ustce

3.1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.3

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robot betonowych i1 zelbetowych przewidzianych w projekcie budowy budynku.
Obejmuja prace zwigzane z dostawa materiatlow, wykonawstwem i wykonczeniem robot betonowych,
wykonywanych na miejscu.

Roboty betonowe obejmuja konstrukcyjne betony zbrojone oraz niezbrojone, betony fundamentowe i
podbudowy. Betony fundamentowe maja zastosowanie do budowy plyt fundamentowych, wypetnien z chudego
betonu i innych robot.

3.1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot betonowych i zelbetowych:
Podktady betonowe pod tawy i ptyty fundamentowe z betonu B-10
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Deskowanie konstrukcji betonowych i Zzelbetowych stop i1 ptyt fundamentowych, konstrukeji stupdw, trzpieni
oraz wiency, schodéw zelbetowych

Zbrojenie konstrukcji pretami stalowymi stop 1 plyt fundamentowych, konstrukeji stropéw, stupdw, trzpieni
oraz wiency, schodéw zelbetowych

Betonowanie elementéw konstrukcyjnych zelbetowych z betonu C16/20. Zbrojenie stala A-IIIN (RB500W)
oraz A-I (St3SX-b)

Wszystkie inne niewymienione wyzej roboty betonowe i zelbetowe, jakie wystepuja przy realizacji umowy w
szczegolnosci odnoszace si¢ do robdt wykonczeniowych.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sa przedstawione w projekcie
budowlanym czg$¢ architektoniczno — konstrukcyjna.

3.2. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogblng
Specyfikacja Techniczng p. 10

3.3. Sprzet
Skrzynia do zaprawy, wiadra, kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomice, szczotki stalowe, pedzle,
betoniarka elektryczna, spawarki, gwintownice, rusztowania systemowe, wciagniki, pompa do betonu,

3.4. Transport
Samochod cigzarowy, roztadunek r¢czny, dzwig pionowy, transport reczny, betonomieszarka,

3.5.Materialy

Betony: Do wykonania elementéw zelbetowych i1 betonowych konstrukcyjnych nalezy stosowac beton
konstrukcyjny o wytrzymatosci C16/20 Mpa i beton podktadowy C8/10 MPa zgodnie z projektem. Beton jako
produkt winien by¢ wykonany w warunkach wytworni mas betonowych, posiada¢ atest jakosciowy i winien
by¢ dostarczony na plac budowy specjalistycznym transportem wyposazonym w pompe stuzacg do
pneumatycznego ttoczenia betonu do miejsca betonowania.

Zaprawy: Zaprawa powinna sktada¢ si¢ z cementu portlandzkiego odpornego na dzialanie siarczanow,
uwodnionego wapnia i piasku spetiajacego wymagania normy PN-86/B-06711 (14).
Stal zbrojeniowa: Do zbrojenia elementéw zelbetowych nalezy uzy¢ stali zbrojeniowej gladkiej lub
zebrowanej zgodnie z wymogami projektu technicznego odpowiadajacej normom PN-89/H-84023 (15) i PN-
82/H-93215 (16). Siatka zbrojeniowa powinna by¢ zgodna ze swiadectwem ITB nr 335 oraz 402 i dostarczona
w plaskich arkuszach.
Materialy do wykonania izolacji bitumicznej: Do wykonania izolacji poziomej i pionowej konstrukcji
zelbetowej 1 betonowej Wykonawca uzyje wyroby bitumiczne spelniajace wymogi norm: PN-B-24620:1998
(40); PN-69/B-10260 (41); PN/89/B-27617 (42); PN-B-27617/A,:1997 (43).
Woda: Woda do produkcji betonu konstrukcyjnego powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250
(13). Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej, woda nie powinna wydziela¢ gnilnego
zapachu, nie powinna zawiera¢ zawiesiny pH<4. Stosowanie wody wodociaggowej (pitnej) nie wymaga badan.
Wskazane jest pobieranie wody ze zbiornika posredniego, a nie bezposrednio z instalacji wodociagowe;.
Piasek: powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

zawarto$¢ pytow mineralnych- nie wigcej niz 1,5%,

zawarto$¢ zwigzkow siarki- 0,2%,

zawarto$¢ zanieczyszczen obcych- do 0,25%,

zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych- nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg PN-78/B-

06714/26 (9).

Nalezy zobowigza¢ dostawce do przekazywania, dla kazdej partii piasku, wynikow badan pelnych wg PN-
85/B-06712 (6), oraz okresowo wynikow badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaliczne;j.
Niezaleznie od niepelnych badan poszczegdlnych partii piasku nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotnosci
piasku i statosci zawartosci poszczegdlnych jego frakcji w celu odpowiednie recepty roboczej

str. 7



Uziarnienie i kruszywa: Mieszanki i kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach
powinny utworzy¢ stala kompozycj¢ granulo metryczng, ktdra pozwoli na uzyskanie wymaganych wtasciwosci
zaréwno $wiezego betonu (konsystencja, jednorodno$¢, urabialnosé, zawarto$¢ powietrza), jak i1 stwardniatego
(wytrzymalo$¢, przepuszczalnos¢, modul sprezystosci, skurcz). Krzywa granulo metryczna powinna zapewnié
uzyskanie maksymalnej szczelno$ci betonu przy minimalnym zuzyciu cementu i wody. Szczeg6lng uwage
nalezy zwroci¢ na uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum wydzielania mleczka cementowego.
Kruszywo powinno sktadac¢ si¢, z co najmniej 3 frakcji; dla frakcji najdrobniejszej pozostato$¢ na sicie o boku
oczka 4mm nie moze by¢ wigksza niz 5%. Poszczegolne frakcje nie mogg zawiera¢ uziarnienia przynaleznego
do frakcji nizszej w ilosci przewyzszajacej 15% 1 uziarnienia przynaleznego do frakcji wyzszej w ilosci
przekraczajacej 10% calego sktadu frakcji.
Zwir: powinien spelnia¢ wymagania normy PN-86/B-06712(6) dla marki ,,30” w zakresie cech fizycznych i
chemicznych. Ponadto mrozoodpornos¢ zwiru, badang metoda bezposrednia wg normy BN-84/6774-02 (4),
ogranicza si¢ do 10%.
Kruszywa grube powinny posiada¢ marke nie mniejszg niz klasa betonu. W kruszywie grubym tj. w grysach i
zwirach nie dopuszcza si¢ wystgpowania grudek gliny. Zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a
nadziarna- 10%.
Kruszywo grube: Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa¢ si¢ staloscig cech fizycznych i
jednorodno$cig uziarnienia, pozwalajgca na wykonanie partii betonu o statej jakoSci. Poszczegolne rodzaje i
frakcje kruszywa muszg by¢ na placu budowy sktadane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w taki
sposob, aby nie ulegly zanieczyszczaniu i nie mieszaty sie.
Do betonu klasy B25 i nizszych mozna stosowa¢ zwir o maksymalnym wymiarze ziarna 31,5mm.
Domieszki do betonéw: Domieszka jest materiatem dodawanym do betonu podczas mieszania w celu zmiany
wlasno$ci mieszaniny betonowe;j.
Nie nalezy uzywa¢ domieszek zawierajgcych chlorek wapnia.
Domieszki powinny by¢ uzywane tylko za uprzednig pisemna zgoda Inspektora Nadzoru oraz z nalezyta
ostroznoscig zgodnie z instrukcjg producenta. Zaréwno dodawana ilos¢ domieszek jak i metoda jej stosowania
podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, ktéremu rowniez nalezy dostarczy¢ nastepujacg informacje:
-Typowa ilo$¢ domieszek oraz szkodliwy wptyw, jezeli dotyczy, zwigkszenia lub zmniejszenia tej ilosci.
-Chemiczna nazwa (nazwy) gtdwnego czynnego sktadnika (sktadnikow) w domieszce.
-Czy domieszka prowadzi do pobierania w przypadku stosowania ilosci zalecanej przez producenta.
Jakkolwiek zatwierdzana domieszka powinna spetia¢ jedng z ponizszych norm:
-domieszki zmniejszajace ilos¢ wody- PN-90/B-06243 (13),
-domieszki opdzniajace- PN-90/B-06243 (13).
3.6. Wykonanie robét
3.6.1. Wymagania ogdlne
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz zgodno$¢ robdt z projektem
budowlanym, Specyfikacja Techniczng i obowigzujgcymi normami i przepisami. Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

3.6.2. Zakres wykonywanych robot:

Prace betoniarskie realizowane z betonu B-10; B-15 i B-20, przy wykonaniu faw i $cian fundamentowych,
shupow, belek, oraz nadprozy zelbetowych, podtozy betonowych w poziomie parteru budynku i schodow
zewngtrznych 1 wewngtrznych. Klasa betonu uzalezniona jest od rodzaju wykonywanej konstrukcji lub
podbudowy i okreslona jest w projekcie technicznym poszczegdlnych robot

9.6.2.1. Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie)

9.6.2.1.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do formowania konstrukcji z betonu Wykonawca zawsze powinien uzyska¢ pisemne
pozwolenie Inspektora Nadzoru na rozpoczecie tych robdt. Wszystkie urzgdzenia i materiaty do robdt powinny
znajdowac si¢ na placu, a Wykonawca powinien by¢ gotowy do wykonania tych roboét. Inspektor Nadzoru
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pozwoli na wykonywanie robét tylko po takich przygotowaniach, ktore zgodne beda z wymaganiami niniejsze;j
Specyfikacji.

Wykonawca powinien dopilnowaé, aby deskowanie zachowywalo wystarczajagcg wilgotno$é i nie ulegato
odksztatceniom i wypaczeniom. W razie potrzeby deskowanie nalezy zrasza¢ woda pitng.

Inspektor Nadzoru moze zakaza¢ formowania konstrukcji z betonu w deskowaniu, ktore wedtug niego jest zbyt
nagrzane i/lub wysuszone i w zwigzku z tym, ktorego stan moglby zaszkodzi¢ jakosSci i wytrzymatosci betonu.
Koszty ponoszone przez Wykonawce za chtodzenie lub zraszanie deskowania powinny by¢ wlaczone w ceng
kontraktowg i z tytutu wykonywania tych czynnosci nie przystuguje mu dodatkowa zapfata.

Deskowanie, zbrojenie i powierzchnie styku z konstrukcja betonowa powinny by¢ czyste i wolne od pytu,
zwiruy, oleju lub innych substancji, ktore moga by¢ szkodliwe dla §wiezego betonu.

3.6.2.1.2. Ukladanie betonu w konstrukcjach

Beton powinien by¢ uktadany w zatwierdzanych ilosciach i w poziomych warstwach o grubosciach
umozliwiajacych doktadne potaczenie z warstwami lezgcymi ponizej poprzez zaggszczanie wibracyjne, lub
ubijanego tego betonu.

Mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczona w sposob ciggly 1 ukladana rownomiernie w warstwach
grubosci 30-40cm.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci>0,75m od powierzchni, na ktorg spada; w przypadku,
gdy wysoko$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3m) lub
leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8m).

Bez zezwolenia Inspektora Nadzoru nie mozna robi¢ przerw w procesie betonowania konstrukcji. Jesli taka
przerwa musi by¢ wykonana wowczas nalezy podja¢ odpowiednie $rodki ostroznosci w celu zapewnienia
zadowalajacego polgczenia pozniej wylewanego i betonu do betonu uprzednio utozonego.

3.6.2.1.3. Betonowanie w okresie letnim

Betonowanie w okresie letnim powinno by¢ prowadzone przez Wykonawce zgodnie wytycznymi
zamieszczonymi ponize;j.

W okresie letnim Wykonawca powinien ze szczeg6lng uwagg prowadzi¢ prace betoniarskie tak, aby nie
dochodzito do pekania lub kruszenia si¢ betonu. W tym okresie beton powinien by¢ umieszczany w
konstrukcjach rano lub wieczorem, zgodnie ze wskazowkami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien przestrzegac zalecen dotyczacych pielegnacji betonu.

Szalunki powinny by¢ zabezpieczone przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych zaréwno przed
jego formowaniem jak i w trakcie wigzania. Wykonawca powinien zabezpieczy¢ stosowne srodki zapewniajace
utrzymanie jak najnizszej temperatury zbrojenia wystajgcego z betonowanych konstrukeji.

Beton w trakcie formowania powinien mie¢ temperatur¢ nie wigksza niz 32°C. W razie potrzeby Wykonawca
powinien schtadza¢ beton stosujgc metode zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru.

3.6.2.1.4. Betonowanie w okresie zimowym
Terminem okres zimowy okresla si¢ warunki pogodowe, w ktorych $rednia temperatura zewngtrzna w okresie
trzech lub wigcej nastgpujacych po sobie dni jest ponizej5°C.
Konstrukcji z betonu nie wolno formowaé w kontakcie z zamrozonym gruntem lub deskowaniem, Iub tez w
kontakcie z lodem, $niegiem albo szronem na gruncie, deskowaniu lub na zbrojeniu. Beton nie powinien by¢
przygotowany z zamarznig¢tych materialow.
Betonowania mozna prowadzi¢ w okresie zimowym pod warunkiem, ze podjete zostang specjalne $rodki
ostroznosci, aby zapewnic¢, ze temperatura powierzchni betonu nie spadnie ponizej 5°C w trakcie formowania
konstrukeji oraz po tym okresie, co najmnie;j:

4 dni w przypadku, jesli zastosowano do wykonania betonu zwykty cement portlandzki;

2 dni, jesli zastosowano do wykonania betonu szybkowigzacy cement portlandzki.
Specjalne $rodki ostrozno$ci mogg by¢ jak nastepujace:

Ogrzanie kruszywa i wody do temperatury nie wyzszej niz 60 °C. Wodg i kruszywo nalezy mieszaé przez

okres wystarczajaco dtugi do osiagniecia jednolitej temperatury przed dodaniem cementu.
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Zupelne przykrycie i ostonigcie $wiezo umieszczonego betonu.

Izolowanie deskowania i wykonczonych powierzchni betonowych.

Zapewnienie ekranow chronigcych beton przed ruchem powietrza.
Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje na temat Srodkow ostroznosci, ktore
planuje zastosowa¢ w celu zabezpieczenia betonu przed wptywem niskich temperatur, ze szczegdétami metod
oceny czasu, po ktoérym takie zabezpieczenie bedzie mozna usungé. Betonowanie nie mozna prowadzi¢ w
okresie zimowym, bez uzyskania zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru proponowanych $rodkow
ostroznosci.

3.6.2.1.5. Betonowanie w niekorzystnych warunkach pogodowych

Nie zezwala si¢ na betonowanie w czasie intensywnych opadow deszczu, lub kiedy temperatura powietrza
spadnie ponizej 5°C, lub przekroczy 32°C. Gdy temperatura powietrza przekracza 25°C, betonowanie moze by¢
prowadzone tylko z zachowaniem specjalnych, zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, Srodkoéw
ostroznosci.

3.6.2.1.6. Zageszczanie betonu

Wykonawca uwazac bedzie zgeszczanie betonu za robotg zasadniczego znaczenia, ktorej celem jest
wytworzenie wodoszczelnego betonu o maksymalnej gestosci i wytrzymatosci.

Beton powinien by¢ dobrze zageszczony podczas operacji formowania konstrukcji powinien doktadnie
wypehia¢ przestrzenie wokot zbrojenia, deskowania lub formy.

Mechaniczne zaggszczarki wibracyjne powinny by¢ typu zanurzonego o czgstotliwosci wibracji nie mniejszej
niz 6000Hz i rozwigzania konstrukcyjnego zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Wszyscy operatorzy
obstugujacy zaggszczarki powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni.

Zaggszczarki wibracyjne powinny by¢ wstawiane do nie zageszczanego betonu pionowo i w regularnych
odstepach. W miejscach, gdzie nie zageszczany beton jest w warstwie powyzej Swiezo zageszczonego betonu.
Zaggszczarki wibracyjne powinny wchodzi¢ pionowo do 100mm w poprzednig warstwe betonu.

Wibracje nie powinny by¢ stosowane bezposrednio na lub przez zbrojenie do sekcji albo warstw betonu, ktore
ulegly zwigzaniu do stopnia, w ktorym beton przestaje by¢ plastyczny w trakcie wibrowania. Beton nie moze
ptyna¢ w deskowaniu na odleglosci umozliwiajgce rozdzielanie si¢ sktadnikow. Zageszczarki wibracyjne nie
powinny by¢ uzywane do transportu betonu w szalunku.

Nalezy uwaza¢, aby w wyniku stosowania zanurzonych zaggszczarek wibracyjnych nie naruszy¢ zbrojenia, juz
umieszczonego betonu lub wewngtrznych ptaszczyzn deskowania. W obszarach o duzym nasyceniu zbrojenia,
moze by¢ konieczne stosowanie zageszczarek r¢cznych o matych S$rednicach. Wykonawca dostarczy
zaggszczarki reczne o odpowiednich rozmiarach dla kazdej cze$ci robot. Wibracja betonu poprzez bicie
miotkami w deskowaniu nie jest dozwolona.

W trakcie umieszczania betonu przy poziomych lub nachylonych elementach tasmy dylatacyjnej, nalezy je
unies¢ 1 zagesci¢ beton, do poziomu nieznacznie wyzszego niz spod tasmy dylatacyjnej, przed jej zwolnieniem
tak, aby zapewni¢ zupelne zaggszczenie otaczajgcego ja betonu.

Czas zaggszczania powinien by¢ ograniczony do czasu niezbednie wymaganego i nie powodujacego segregacji
sktadnikow. Nie nalezy kontynuowaé zaggszczania z chwila pojawienia si¢ wody lub nadmiaru zaprawy na
zaggszczanej powierzchni.

Nie nalezy dotyka¢ betonu po zageszczeniu i uformowaniu konstrukcji. Beton, ktory ulegl czeSciowemu
zwigzaniu przed uformowaniem konstrukcji, nie powinien by¢ stosowany i nalezy go usung¢ z konstrukc;ji.

3.6.2.1.7. Przerwy robocze i technologiczne

Przerwy robocze i technologiczne powinny by¢ ksztattowane na poziomych lub na pionowych ptaszczyznach.
Doktadne umiejscowienie przerw roboczych i technologicznych, jezeli nie pokazano na rysunkach, powinno
by¢ ustalone z Inspektorem Nadzoru, przed przystgpieniem do betonowania. Przerwy robocze i technologiczne
nalezy wykona¢ w poprzek ptaszczyzn. Przerwy powinny by¢ lokalizowane w ten sposob, aby beton wylewany
w pojedynczej operacji, byt ograniczony w rozmiarze w celu zmniejszenia efektu skurczu i wptywu
temperatury. Deskowanie dla przerw roboczych i technologicznych powinny mie¢ ksztatt prostokatny, oraz
musi umozliwia¢ tasm wodoszczelnych.
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Krawedzie zewngtrzne wszystkich przerw roboczych i technologicznych powinny by¢ ksztaltowane za pomoca
desek o ostrych krawedziach, tak aby zapewni¢ doktadne i proste wykonczenie. Elementy skrajne powinny by¢
mocno ustalone, szczelne oraz dokladnie dopasowane do zbrojenia. Propozycje Wykonawcy dotyczace
rozmieszczenia, ilosci 1 rozwigzan projektowych, przerw roboczych 1 technologicznych podlegaja
zatwierdzeniu Inspektora Nadzoru przed przystapieniem do prac.

W celu potagczenia powierzchni stwardniatego betonu ze §wiezym nalezy usuna¢ szkliwo cementowe i zaprawe,
az do czesciowego odstonigcia ziaren kruszywa. Przygotowanie powierzchni betonowej w przerwach
roboczych wykona¢ strumieniem wody pod ci$nieniem lub strumieniem mieszaniny wody ze spr¢zonym
powietrzem. Bezposrednio przed betonowaniem beton w przerwie podda¢ diugotrwalemu nawilzaniu, a
uktadang mieszanke betonowa nalezy niezwykle starannie zage$ci¢. W zbiornikach w miejscach gdzie
wymagana jest szczelno$¢ stosowaé nalezy specjalne wktadki uszczelniajace w postaci tasSm z tworzyw
sztucznych, perforowanych wezow iniekcyjnych lub wkladek peczniejacych.

3.6.2.1.8. Laczenie nowych konstrukcji ze starymi

W miejscach, gdzie beton ma by¢ wylewany przy/lub na powierzchni uprzednio wykonanych robot,
powierzchnie starego betonu, nalezy dokladnie wyszczotkowaé oraz wyczys$ci¢ wodg, powietrzem pod
ci$nieniem, tak, aby uzyska¢ powierzchni¢ betonu bez wtracen, pytu i zanieczyszczen.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage, na doktadne zageszczanie §wiezego betonu. W pewnych przypadkach, w
zaleznosci od klasy zastosowanego betonu, czasu pomigdzy kolejnymi operacjami wylewania betonu, oraz
warunkow atmosferycznych. Przed przystgpieniem do ponownego betonowania, Inspektor Nadzoru moze
wymagac, aby stary beton powinien by¢ oczyszczony w inny sposob niz wymieniono powyze;j.

3.6.2.1.9. Pielegnacja betonu

W trakcie wigzania beton powinien by¢ chroniony przed uszkodzeniami na skutek dzialania warunkow
atmosferycznych (bezposrednie §wiatto stoneczne, deszcz, $nieg, albo mro6z), ptynacej wody lub uszkodzeniami
mechanicznymi. Wszystkie metody zabezpieczenia §wiezo wylanego betonu podlegaja wcze$niejszemu
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Maksymalne i minimalne temperatury otoczenia i wilgotno$¢ powinny by¢ mierzone i rejestrowane kazdego
dnia przez Wykonawce. Powinna istnie¢ mozliwo$¢ sprawdzenia tych zapisow przez Inspektora Nadzoru.

W trakcie wigzania betonu wszystkie odkryte powierzchnie powinny by¢ przykryte wilgotnymi matami z juty
oraz arkuszami z folii polietylenowej. Maty i folia powinny by¢ mocno przymocowane dookota krawedzi
powierzchni betonowych tak, aby nie uszkodzi¢ wykonczonych powierzchni. Tak szybko ja to mozliwe maty z
juty i folia polietylenowa powinny by¢ obnizone do uzyskania kontaktu z betonem i zabezpieczone w celu
zapobiegnigcia penetracji wiatru w przestrzeni ponizej. Maty z juty powinny by¢ caly czas utrzymywane w
stanie wilgotnym nie krocej niz 10 dni lub wedtug wskazan Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze zatwierdzi¢ alternatywne metody chronienia i pielggnacji betonu. Nie nalezy stosowac
ptynnych membran pielggnacyjnych na odkrytych powierzchniach lub tam gdzie nalezy zapewni¢ zadowalajace
warunki przyczepno$ci dla umieszczania dalszych warstw betonu lub zaprawy. Plynne membrany
pielggnacyjne nie powinny by¢ uzywane w miejscach, gdzie ma by¢ stosowana zaprawa, zaprawa zywiczna lub
szczeliwo.

Przed przystapieniem do robdt w betonie nalezy zapewni¢ wystarczajace metody pelnej ochrony betonu
kubaturowego w miejscu wykonywania tych robot.

Podczas bardzo wysokich temperatur, pomimo podj¢cia innych $rodkéw ochrony konstrukcji betonowych,
Wykonawca moze otrzymaé polecenia ochtadzania deskowania wypelnianego betonem poprzez spryskanie
woda. Wszystkie materiaty, wyposazenie 1 woda do pielggnacji betonu powinny by¢ przygotowane na placu
budowy przed przystapieniem do betonowania.

Przy temperaturze ponizej 5°C betonu nie nalez polewaé, a wskazane jest ostoni¢ go plandekami
zabezpieczajacymi przed nadmiernym ochtodzeniem.
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3.6.2.2. Obciazanie konstrukcji betonowych

Nie dopuszcza si¢ zadnego zewngtrznego obcigzania jakiejkolwiek czgséci konstrukeji, co najmniej przez 7 dni.
Po tym okresie obcigzanie konstrukcji jest dopuszczalne po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru i po
sprawdzeniu siedmiodniowej wytrzymatosci betonu.

Konstrukcje mozna obcigzy¢ pelnym obcigzeniem projektowym po 28 dniach i po osiggnigciu wytrzymatosci
charakterystycznej przez beton.

3.6.2.3. Dylatacje i tasSmy dylatacyjne

Dylatacje maja za zadanie zabezpieczenie konstrukcji przed uszkodzeniem spowodowanym nierdownomiernym
osiadaniu gruntu, skurczem betonu i odksztalceniami termicznymi. Muszg by¢ tak zaprojektowane 1 wykonane,
aby nie krepowaty odksztalcen i przemieszczen poszczegdlnych elementow tj. przecina¢ w jednym przekroju
wszystkie elementy konstrukcyjne. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych, jaki i ich uszczelnienie i wypehienie
muszg by¢ zgodne z wymogami projektu oraz zaleceniami Inspektor Nadzoru. Nalezy przyjmowaé szeroko$¢ w
granicach 2-4cm. Powierzchnie betonu w szczelinach by¢ gladkie i rowne. Niedozwolone jest pozostawianie na
powierzchni dylatacji, jakichkolwiek nierownosci, wybrzuszen, wyciekow luz pozostawienie pretow zbrojenia,
czesci deskowan. Wrecz niedopuszczalne jest wypetienie lub zasklepienie dylatacji betonem lub zapraws.
Szczeliny dylatacyjne tam gdzie jest wymagana wodoszczelno$§¢ musza by¢ wyposazone w tasme dylatacyjna,
umozliwiajaca przeptyw. Przeznaczone sa do zabetonowania w obu czgSciach dylatowanej konstrukcji. Tasmy
dylatacyjne powinny by¢ wykonane z polichlorku winylu (PCV). Typ tasmy dylatacyjnej powinien by¢ zgodny
z wymogami projektu i by¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Tasma w deskowaniu musi by¢
zamocowana w sposob stabilny, nie moze w trakcie betonowania ulegaé przemieszczeniom, ani deformacjom.
Nalezy ustabilizowaé cze$¢ tasmy przeznaczong do zabetonowania za pomoca specjalnych strzemion z drutu
lub spinaczy. Beton wokot tasmy powinien by¢ szczegolnie starannie zaggszczony. Nie moga w poblizu tasmy
wystepowac raki czy kawerny. Tasmy dylatacyjne powinny by¢ taczone tylko przez zgrzewanie za pomocag
specjalnych urzadzen firmowych. Wykonawca przedtozy szczegoty postepowania przy taczeniu wzdtuznym i
prostopadtym tasm dylatacyjnych. Ztacza spawane pod rdéznymi katami nalezy wykonaé jako fabrycznie
prefabrykowane ksztaltki.

3.6.2.4. Materialy na szalunki
Generalnie nalezy stosowac¢ deskowania inwentaryzowane oraz przesuwne lub przestawne, zapewniajace
wielokrotne uzycie.
Szalunki tradycyjne z drewna mozna stosowaé w przypadku koniecznosci technicznej i powinny byc
wykonywane z drewna dobrej jakosci, bez sekow i wypaczen. Grubo$¢ drewna na deskowanie nie powinna by¢
mniejsza niz 30mm. Alternatywnie za aprobatg Inspektora Nadzoru, deskowanie moze by¢ wykonane z:
metalowych szalunkow,
sklejki albo twardej ptyty pilsniowej o grubo$ci Smm potozonej na deskowaniu o grubosci 19mm,
sklejki grubosci nie mniejszej niz 18mm. Sklejka albo twarda ptyta pilsniowa powinny by¢ impregnowane i
gladkie.

3.6.2.4.1. Montaz deskowan

Deskowania nie mogg ulega¢ deformacjom ani przemieszczeniom pod dzialaniem obcigzen. Deskowanie
powinno by¢ wykonane w linii prostej z zachowaniem poziomu i pionu. Dopuszczalne odchytki wymiarowe
deskowan podano w WTWiORBM-BO.

Deskowania muszg by¢ szczelne, tak, aby uniemozliwi¢ wyciekanie nie tylko mieszanki betonowej i zaprawy,
ale takze zaczynu cementowego.

Potaczenia deskowan nalezy wykona¢ zgodnie z przyjetym systemem. System potgczen winien uwzgledniac
obcigzenia w trakcie wykonywania konstrukc;ji.
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3.6.2.4.2. Deskowanie konstrukeji od strony gruntu

Deskowanie konstrukcji od strony gruntu powinno by¢ stosowane do uksztalttowania konstrukcji betonowych
lub podpar¢ innych konstrukeji zlokalizowanych ponizej poziomu terenu i powinny spelnia¢ wyszczegdlnione
powyzej wymagania dla wszystkich deskowan za wyjatkiem gtadkosci ptaszczyzn deskowania.

3.6.2.4.3. Polaczenia wewnetrzne
Nie dopuszcza si¢ innych potaczen i weztdow w konstrukcjach z wyjatkiem zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru.

3.6.2.4.4. Srodki adhezyjne

Calos¢ deskowania winna by¢ oczyszczona, a powierzchnie styku z betonem przesmarowane Srodkiem
adhezyjnym zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. Material powodujacy szkodliwe oddziatywania na
beton oraz przebarwienia betonu nie powinien by¢ uzywany. Nie mozna dopusci¢ do zanieczyszczenia
srodkami adhezyjnymi przerwy roboczej, pretdow zbrojenia i elementéw stalowych wbudowanych w
konstrukcjeg.

3.6.2.4.5. Otwory rewizyjne
Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ oczyszczania dotu konstrukeji i prawidlowego betonowania i zageszczania masy
betonowej.

3.6.2.4.6. Rozdeskowanie konstrukeji

Rozdeskowanie konstrukcji moze nastapi¢ tylko za zgoda Inspektora Nadzoru i pod wykwalifikowanym
nadzorem kompetentnego pracownika, tak, aby nie spowodowa¢ uszkodzenia betonu. Minimalny czas
pomig¢dzy betonowaniem i rozdeskowaniem dla réznych elementow konstrukcji jest podany w tabeli ponizej.
Niezaleznie od spelnienia wymagan w tabeli nie zwalnia si¢ Wykonawcy z obowigzku sprawdzenia
wytrzymalosci betonu przed rozformowaniem jak rowniez uzyskania zgody Inspektora Nadzoru na
rozdeskowanie.

Okresy demontazu deskowania dla przecigtnej temperatury 4°C lub wyzszej podano w tabeli ponize;j:

Desk ie dolne stropoéw i belek
Deskowanie boczne belek, eskowanie dolne stropéw 1 bele

Scian i stupow

Dla dtugosci do 3m Dla dlugosci powyzej
3m
3 dni 8 dni 20 dni

W kazdym wypadku Wykonawca powinien op6zni¢ demontaz, jezeli w opinii Inspektora Nadzoru beton nie
osiggnat wystarczajacej.

W przypadku temperatury ponizej 4°C czas deskowania powinien by¢ przedtuzony o ilo$¢ dni, gdy temperatura
byla nizsza niz 4°C.

Alternatywnie, niezaleznie od warunkow podanych w tabeli, usuwanie deskowan jest mozliwe, gdy beton
osiggnie wytrzymatos¢. Uszkodzenie betonu w trakcie usuwania deskowan powinno by¢ natychmiast
naprawione na koszt Wykonawca i ku satysfakcji Inspektora Nadzoru.

3.6.2.5. Wykanczanie powierzchni betonowych
Wykonczenie powierzchni powinno by¢ zgodne z nizej podanymi, jezeli dokumentacja nie moéwi inaczej.
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Zewnetrzne 1 wewngetrzne powierzchnie powyzej poziomu terenu (za wyjatkiem powierzchni poziomych),
powierzchnie w kontakcie z cieczami lacznie z kanalami $Sciekowymi powinny posiadaé powierzchnig
samoistnie gladka po usuni¢ciu deskowania.

Powierzchnie ponizej poziomu terenu: tekstura powierzchni moze odzwierciedla¢ uzyte deskowania.
Powierzchnie poziome: powierzchnie poziome podtdg i dna zbiornikow winny by¢ zatarte packg stalowa na
gtadko (blichowane).

Krawedzie elementow: krawedzie elementéw powinny posiada¢ skosy 20mm na 20mm.

Faktury betonu: faktura betonu winna by¢ opisana na rysunkach szczegdélowych. Wykonawca przed
wykonaniem faktury powinien przedstawi¢ probke o wielkosci 1m” do aprobaty Inspektora Nadzoru.

Wszystkie powierzchnie: wszystkie powierzchnie nie powinny posiada¢ peknie¢, rakow, widocznych
rozwarstwien kruszywa itp.

Faktura zewng¢trzna betonu winna konczy¢ si¢ S00mm ponizej poziomu terenu.

3.6.2.6. Tolerancje wykonania konstrukecji betonowych

Wykonanie deskowania i betonowanie powinny by¢ takie, aby konstrukcja betonowa nie wymagata zadnych
poprawek, powierzchnie powinny by¢ gladkie, a beton dobrze zaggszczony. Wymiary konstrukcji powinny by¢
zgodne z zatozeniami projektu i nie przekracza¢ maksymalnych tolerancji podanych w tabeli ponize;.
Okreslenia w tabeli- ,.linie i poziomy” oraz ,,przekrdj” oznaczajag wymiary liniowe, poziomy oraz wymiary
przekroju pokazane na rysunkach.

Nieréwnosci powierzchni powinny by¢ klasyfikowane jako faliste lub katowe. Okreslenie nierdéwnosci
powierzchni powinno by¢ dokonane za pomocg prostej taty o dtugosci 3,0m.

Dopuszczalne nierdéwnosci ptaszczyzn wynosza:

Tolerancje dla konstrukcji wylewanych na budowie [mm]
Faktura Wymiary liniowe | Nierownosci Nieréwnos’ci Przekrd;
1 poziomy katowe faliste
Powierzchnie wykonane W
lunkach obtoz h P RP
§za unkach obtozonych PVC/G 3 0 3 16
1 przeznaczone do kontaktu z
cieczami
Powierzchnie z pierwszg warstwg 16 3 6 16
tynku
Inne powierzchnie ukryte +12 +6 +6 +12/-6
Zewnetrzne  powierzchnie  nie 16 3 3 16
uformowane
Ukryte powierzchnie nie 12 16 6 112/6
uformowane

3.6.2.7. Usuwanie usterek na powierzchniach betonowych

Sposob usuwania usterek na powierzchniach betonowych powinien by¢ ustalony z Inspektorem Nadzoru
natychmiast po rozebraniu deskowania, a naprawy powinny by¢ natychmiast wykonane.

Naprawa betonu nie uzgodniona z Inspektorem Nadzoru bgdzie odrzucona.

Jakiekolwiek drobne wady powierzchni powinny by¢ naprawione za aprobatg Inspektora Nadzoru natychmiast
po zakonczeniu rozdeskowania i pielegnacji. Srodki naprawcze moga obejmowaé, ale nie powinny sie
ograniczac¢ do:

a) Otwory zostawione w konstrukcji dla powigzania deskowania powinny zosta¢ oczyszczone z
usunigciem luznych odpryskéw materiatu. Powierzchnia powinna zosta¢ przygotowana do naprawy.
Naprawa winna zosta¢ dokonana przy pomocy zaprawy naprawczej. W zbiornikach otwory po
stezeniach szalunkowych $cian wypehi¢ wklejanymi korkami betonowo-zywicznymi.
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b) Wklesnigcia, raki i przebarwienia betonu i pomniejsze wady mogg by¢ oczyszczone i zatarte zaprawg
cementowq natychmiast po usuni¢ciu deskowania.

¢) Wszelkie nierdwno$ci mogg by¢ zeszlifowane i naprawione zaprawa.

d) Male ubytki i szczeliny powinny by¢ rozkute prostopadte do lica betonu na glebokos¢, co najmniej
25mm i wypelnione zaprawa naprawczg zgodnie z pkt.5.5.13.

3.6.2.7.1. Betonowe zaprawy do napraw konstrukcji

Betonowe zaprawy do napraw powierzchni powinny by¢ wykonane w proporcji: jednej czesci wagowo
cementu ekspansywnego i trzech czgsci kruszywa drobnoziarnistego przechodzacego przez sito lmm. Dodatki
ulepszajace konsystencj¢ mogg by¢ dodawane po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Dodatki ulepszajace
konsystencje jak rowniez receptura zaprawy podlegaja zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Kolor zaprawy
powinien by¢ dobrze dobrany do otaczajacego betonu. Do naprawy konstrukcji mozna stosowaé zaprawy
naprawcze 1 szpachlowki na bazie cementu, modyfikowane polimerami i1 zywicami z dodatkiem
mikrokrzemionki zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Zaprawa naprawcza powinna by¢ nakladana w
warstwach o grubosci nie wickszej niz 15mm. W trakcie naprawy nalezy zaprawe zageszcza¢ przez ubijanie na
calej powierzchni warstwy. Po zageszczaniu powierzchnia kazdej warstwy powinna by¢ uszorstniona przed
natozeniem nastepnej warstwy. Otwory nie powinny by¢ napetniane powyzej lica betonu.

Roboty zbrojarskie:

Elementy zbrojenia powinny by¢ wykonywane w warsztatach zbrojarskich, gdzie Wykonawca powinien
przygotowywac¢ urzadzenia do prostowania stali dostarczonej w kregach, giecia i cigcia oraz zgrzewania i
spajania stali zbrojeniowej, jak rowniez: wykazy zbrojenia z podaniem dtugosci i gi¢¢ na kazdy element i
konstrukcje. Kopie tych planow, wykazow i zamowien powinny zosta¢ przekazane Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.

Zatwierdzenie plandw, wykazow 1 zamowien nie zwalnia Wykonawcey z jego odpowiedzialno$ci za wykonane
zbrojenie zgodne z rysunkami i/lub stosownie do wymagan wyszczegolnionych w normie PN-B-03264:2002
(21).

3.6.2.8. Przygotowanie materialu - zbrojenie
Zbrojenie powinno by¢ zabezpieczone przed brudem, pytem, rdza, olejem itp.
Po zamontowaniu zbrojenie nalezy sprawdzi¢ i oczyscic.

3.6.2.8.1. Giecie pretow

Prety stali zbrojeniowej powinny by¢ ciete z prostych pretdow wolnych od skretow i wygieé¢ i powinny by¢
zginane na zimno przez doswiadczonych robotnikow. Prety o Srednicy wigkszej niz 12mm powinny byc¢
wyginane na gigtarce zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.

3.6.2.8.2. Cigcie siatek zbrojeniowych
Siatki zbrojeniowe powinny by¢ cigte prosto z arkuszy. Cigcie powinno by¢ robione w taki sposdb, aby
ograniczy¢ strat¢ materialu. Nie zezwala si¢ na uzywanie pozostatosci wycietych siatek.

3.6.2.8.3. Laczenie pretéw i drutow

Wykonanie zakladow pretow i siatek zbrojeniowych dopuszczalne jest w razie konieczno$ci po zatwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru. Laczenie pretdéw przez spawanie nie powinno by¢ wykonywane bez zgody
Inspektora Nadzoru. Jezeli nie podano inaczej, dlugos$¢ zaktadow pretow powinna spetnia¢ wymagania normy
PN-B-03264 (21).

Zaktady sasiednich siatek powinny by¢é wykonywane w sposob okreslony projektem oraz wymogami
Inspektora Nadzoru.
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3.6.2.8.4. Montaz zbrojenia

Gotowe do wbudowania prety i elementy zbrojenia powinny by¢ na sktadowisku zgrupowane w wiazki lub
paczki oraz wyposazone w trwala informacj¢ o numerze preta lub elementu, $rednicy i dlugosci, o klasie i
znaku stali. Zbrojenie winno by¢ zamontowane i ustabilizowane na miejscu oraz powinno zachowac
niezmiennos$¢ pozycji w trakcie betonowania.

Poprawny uktad i stabilizacja zbrojenia uzyskiwana jest poprzez prawidtowe wigzanie, rozpieranie, wieszaki 1
przektadki dystansowe. Prety powinny by¢ wigzane w ich poprawnej pozycji przy pomocy drutu
wigzatkowego. Oprocz innych wymagan, zbrojenie powinno by¢ ustalone w taki sposob, ktory zabezpieczy
podparcie i rozparcie na obcigzenia, ktére moga wystapi¢ podczas budowy.

W czasie uktadania zbrojenia w deskowaniu nalezy zamontowa¢ odpowiednig liczbe dystansownikow z betonu
lub tworzyw sztucznych, zapewniajgce wymagang grubos¢ otulenia.

W plytach zbrojonych dwoma warstwami zbrojenia gérna warstwa winna by¢ podparta przy pomocy dystansow
stalowych (stotkow) zabezpieczonych przektadkami dystansowymi przed kontaktem z deskowaniem.

Otulina betonu winna by¢ zgodna z obowigzujagcymi przepisami tj. PN/B-03264 (22) oraz PN-EN 206 (23) w
zaleznosci od warunkow srodowiskowych oraz wymogami projektu.

Odstgp pomiedzy dwoma roéwnoleglymi za wyjatkiem zaktadow nie powinien by¢ mniejszy niz rozmiar
kruszywa +5mm.

Zbrojenie wystajace z elementow konstrukcji i narazone na dzialanie warunkéw atmosferycznych lub dlugie
okresy migdzy operacyjne, powinno by¢ zabezpieczone w celu przeciwdziatania korozji za aprobatg Inspektora
Nadzoru. Jesli, pomimo tych s$rodkow ostroznosci, pojawi si¢ rdza na powierzchniach, powinna by¢
natychmiast usunigta ku satysfakcji Inspektora Nadzoru.

3.6.2.8.5. Odbioér zbrojenia przed betonowaniem
Cale zbrojenie, po zamontowaniu, powinno by¢ odebrane i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed
przystapieniem do betonowania. Niedopuszczalne jest betonowanie przed odbiorem zbrojenia. Podczas kontroli
przy odbiorze zbrojenia nalezy sprawdzic:

- Zgodno$¢ z projektem wymiardw i usytuowania zbrojenia

- Prawidlowos$¢ wykonania potaczen pretow spawanych i zgrzewanych

- Dlugo$c¢ zakotwien pretow tgczonych na zaktad oraz ich rozmieszczenie

- Grubo$¢ otuliny pretow

- Sztywno$¢ i stabilno$¢ zmontowanego zbrojenia

- Czystos¢ powierzchni pretow

- Zaswiadczenia z badan polaczen zgrzewanych i spawanych

- Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzgdzi¢ protokot.

3.6.2.9. Prefabrykowane elementy betonowe
3.6.2.9.1. Informacje ogélne
Prefabrykaty betonowe i zelbetowe powinny spetnia¢ stosowne wymagania Specyfikacji.
Prefabrykaty mogag by¢ wykonywane na placu budowy, albo w fabryce zatwierdzonej przez Inspektora
Nadzoru. Wszystkie elementy prefabrykowane powinny posiada¢ numer identyfikacyjny z data wykonania.
Prefabrykaty nie oznaczone zostang odrzucone przez Inspektora Nadzoru.
Przewéz prefabrykatow na budowe dozwolony jest po spetnieniu jednego z nastepujacych warunkow:

- Sezonowania 28 dni po wytworzeniu, lub

- Po osiggnigciu wytrzymato$ci transportowe;.
Zamontowane prefabrykaty powinny posiada¢ jednakowy kolor i fakture na widocznych powierzchniach.
Sposob uktadania i zgeszczania betonu w prefabrykatach podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

3.6.2.9.2. Jakos¢ i badanie betonu

Beton uzyty do produkcji prefabrykatéw powinien spelnia¢ wymagania projektu oraz technologii.

Projekt, mieszanie, proby, wigzanie i pielggnacja oraz kontrola jakosci betonu stosowanego w prefabrykatach
powinny by¢ zgodne z pkt.5.5.1. niniejszej specyfikacji.
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3.6.2.9.3. Elementy wylewane
Elementy wylewane powinny by¢ ustalone w pozycjach jak pokazano w dokumentacji.

3.6.2.9.4. Montaz elementéw prefabrykowanych
Wszystkie prefabrykaty powinny by¢ umieszczone i polaczone zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami
roboczymi.

Nalezy zwroci¢ uwage na wlasciwe podstemplowanie istniejacego stropu z ustawianiem stempli na belkach
drewnianych przenoszacych obcigzenia na wigksza powierzchni¢ stropu lub posadzek. Nalezy rowniez
wlasciwie przygotowaé podtoze pod oparcie belek stalowych stropu z odpowiednim przygotowaniem
poduszek zelbetowych do podparcia koncow belek. Nalezy rowniez zwroci¢ uwage na wiasciwe
przygotowanie i utozenia zbrojenia stropow ptytowych - szczegolnie krzyzowo zbrojonego. Beton konstrukcji
zelbetowych nalezy doktadnie zage$cic, najlepiej wibratorami wgtebnymi. Zwrdcié nalezy roéwniez uwage na
staranne ulozenie stropu TERIVA z zachowaniem nast¢pujacych zasad: Belki stropowe ustawia¢ w rozstawie
osiowym co 60 cm. Rozstaw nalezy sprawdzi¢ poprzez ulozenie pomig¢dzy nimi po jednym pustaku przy
kazdym koncu belki. Najmniejsza dtugos$¢ oparcia belki na podporze powinna wynosi¢ 8 cm. Konce belek
opiera¢ na zaprawie cementowej marki 80 o gr. ok. 2 cm. Przy zakladanej rozpigtosci stropu ok.. 5,3 m nalezy
zastosowa¢ 2 podpory montazowe rownolegle do kierunku ulozenia belek. Ukladanie pustakéw na stropie
nalezy prowadzi¢ w jednym kierunku, prostopadtym do belek. Powierzchnie czotowe pustakow przylegajace
do wiencow, podciggow 1 zeber powinny by¢ przed ich ulozeniem zamknigte (zadeklowane). Pustakow nie
nalezy opiera¢ na podporach stalych, na ktorych utozone sg belki. Strop na $cianach zakotwi¢ w wiencu
zelbetowym. Po utozeniu pustakéw nalezy oczysci¢ zanieczyszczenia, pola¢ obficie woda i przystagpi¢ do
betonowania przestrzeni pomigdzy pustakami i warstwy nadbetonu ok. 3 - 4 cm. Nalezy zwrdci¢ uwage na
doktadne wypekienie powierzchni mieszankg betonowa, prawidtowe zageszczenie oraz pielegnacje betonu
zwlaszcza w dni stoneczne. W $rodkowej czeSci stropow, wykonaé nalezy zebro rozdzielcze szer. 10 cm
zbrojone 2 pretami o §r. 12 mm taczone strzemionami §r 6 mm co 30 cm. Prace kontynuowaé w koordynacji
z robotami ziemnymi, robotami izolacyjnymi oraz branzowymi.

3.6.2.9. Kontrola jakoSci

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania szalunkow, konstrukcji zelbetowej, zbrojenia, przewigzek, mocowan
w trakcie odbiorow czesciowych przed zakryciem, sprawdzenie jakosci materiatow i elementow, zachowanie
zalecen technologicznych i zgodnos$ci z projektem.

3.6.2.9.1. Zakres kontroli
Zachowujac w mocy wszystkie przepisy dotyczgce wytrzymatosci betonu, Inspektor Nadzoru ma prawo
pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych probek materiatow lub betondéw celem
poddania badaniom badz probom laboratoryjnym.
Kontroli podlegajg nastepujace wlasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badanie wg PN-88/B-06250 (1):

- Konsystencja mieszanki betonowej,

- Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowe;j,

- Wytrzymalo$¢ betonu na $ciskanie,

- Nasigkliwos$¢ betonu,

- Odporno$¢ betonu na dziatanie mrozu,

- Przepuszczalno$¢ wody przez beton.
Zwraca si¢ uwage na konieczno$¢ wykonywania kontroli jakosci betonu. Inspektor Nadzoru moze zazadac
wykonania badan i kontroli na betonie utwardzonym za pomoca metod nieniszczacych, jak np. proba
sklerometryczna, proba za pomocg ultradzwigkow, pomiaru opornosci itp.
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3.6.2.9.1.1. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji nalezy przeprowadza¢ podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej i
nastgpnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Rdznice
pomiedzy przyjeta, a kontrolowang konsystencja mieszanki nie powinny przekroczy¢:

+20% ustalonej wartosci wskaznika Ve-Be

+1cm- wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastycznej.

Dopuszcza si¢ korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wylacznie przez zmiang¢ zawarto$ci zaczynu w
mieszance, przy zachowaniu stalego stosunku cementowo-wodnego, ewentualnie przez zastosowanie
domieszek chemicznych.

3.6.2.9.1.2. Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza si¢ metoda ci$nieniowa podczas
projektowania jej sktadu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajacych, co najmniej raz w czasie zmiany
roboczej podczas betonowania. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej, badana metodg ci$nieniowg wg
PN-88/B-06250 (18) nie powinna przekraczac:

2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajacych.

Przedziatow wartosci podanych w tabeli nizej w przypadku stosowania domieszek napowietrzajacych,

Uziarnienie kruszywa [mm] 0-16 0-31,5
Zawarto$¢ Bet 7 iki
aW2'l 0S¢ eton narazony na czynniki 3.5d0 5.5 3do s
powietrza atmosferyczne

Beton narazony na staty dostep

[%] 3,5do 6,5 4do6

wody przed zamarzaniem

3.6.2.9.1.3. Sprawdzenie wytrzymalo$ci betonu na $ciskanie (klasy betonu)
W celu sprawdzenia wytrzymato$ci betonu na $ciskanie (klasy betonu) Wykonawca pobierze probki o liczbie
okreslonej przez Inspektora Nadzoru, lecz nie mniej niz: 1 probke na 100 zarobéw, 1 probke na 50 m’, 1
probke na zmiang roboczg oraz 3 probki na parti¢ betonu. Probki pobiera si¢ przy stanowisku betonowania,
losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje i bada zgodnie z PN-88/B-
06250 (18).
Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania probek pobranych z partii. Partia betonu moze by¢
zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymato$¢ okreslona na probkach kontrolnych 150*150*150mm
spelnia nastepujace warunki:
1. Przy liczbie kontrolowanych probek n<15

Rimn=>a Ry (1)
Gdzie: R ; min - najmniejsza warto$¢ wytrzymatosci w badane;j serii ztozonej z ,,n” probek

Ry — wytrzymato$¢ gwarantowana,

a- wspolczynnik zalezny od liczby probek wg tabeli:

Liczba probek- n a

Od3do4 1,15
Od5do8 1,10
0Od9do 14 1,05

W przypadku, gdy warunek (1) nie jest spelniony, beton moze by¢ uznany za odpowiadajacy danej klasie, jesli
spelnione sg nastepujace warunki (2) i (3):
R i min> Rug (2)
oraz
R>1.2- Ry (3)
gdzie R- $rednia warto$¢ wytrzymatosci badanej serii probek, obliczona wg wzoru (4):
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R:% Ri (4)

i=1
w ktorym R; - wytrzymato$¢ poszczegolnych probek.

2. Przy liczbie kontrolowanych probek n>15 zamiast warunku (1) Iub potgczonych warunkow (2) i (3)
obowiazuje warunek (5)

Ri—1.64-s>Ryg  (5)
w ktérym:

R;— $rednia wartos¢ wg wzoru (4),

s- odchylenie standardowe wytrzymato$ci dla serii n probek obliczone wg wzoru:

s:\/ 1 YR, -R)* (6

n—1

W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymatosci s, wedtug wzoru (6) jest wigksze od 0,2 R wg wzoru
(4), nalezy si¢ ustalenie i usuni¢cie przyczyn powodujacych zbyt duzy rozrzut wytrzymatosci. W przypadku,
gdy warunki (1) lub (2) nie sg spetnione, kontrolowang parti¢ betonu nalezy zakwalifikowaé¢ do odpowiednio
nizszej klasy. W uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora Nadzoru, przeprowadzi¢ mozna dodatkowe
badania wytrzymato$ci betonu na probkach wycietych z konstrukcji lub elementu, albo badania nieniszczace
wytrzymaltosci betonu wg PN-74/B-06261 (26) lub wg PN-74/B-06262 (27). Jezeli wyniki tych badan
dodatkowych beda pozytywne, to nadzor moze uzna¢ beton za odpowiadajacy wymaganej klasie.

3.6.2.9.1.4. Sprawdzenie nasigkliwosci betonu
Sprawdzenie nasigkliwo$ci betonu nalezy przeprowadzi¢ przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na
probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru, lecz nie mniej
niz 3 razy w okresie wykonywania obiektu. Nalezy bada¢ nasigkliwo$¢ na probkach wycigtych z konstrukc;ji.
Oznaczanie to przeprowadza si¢, co najmniej na 5 probkach pobranych z wybranych losowo réznych miejsc.
Nasigkliwos$¢ powinna by¢ mniejsza anizeli 4%.

3.6.2.9.1.5. Sprawdzanie odpornoS$ci betonu na dzialanie mrozu

Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu przeprowadza si¢ na probkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz, co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu i nie
rzadziej niz 1 raz na 5000m’ betonu. Zaleca sie badanie na probkach wycietych z konstrukcji.

Do sprawdzenia stopnia mrozoodporno$ci betonu w elementach konstrukcyjnych szczegdlnie narazonych na
stycznos$¢ ze §rodkami odmrazajacymi, zaleca si¢ stosowanie metody przyspieszonej wg PN-88/B-06250 (18).
Wymagany stopien mrozoodporno$ci betonu F 150 jest osiggniety, je$li po wymaganej (150) liczbie cykli
zamrazania-odmrazania probek spetnione sg ponizsze warunki:

1. Po badaniu metodg zwykta wg Pn-88/B-06250 (18),
- probka nie wykazuje peknigc,
- laczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikdéw i krawedzi, odpryskoéw kruszywa itp.
nie przekracza 5% masy probek nie zamrazanych,
- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.

2.Po badaniu metoda przyspieszong wg PN-88/B-06250 (18),
- probka nie wykazuje peknigc,
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- ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odtamkoéw i1 odpryskdw, nie przekracza w zadnej probee
wartosci 0,05 cm® /em® powierzchni zanurzonej w wodzie.

3.6.2.9.1.6. Dokumentacja badan

Na Wykonawcy robdt spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wlasne
laboratoria lub na zlecenia), przewidzianych niniejszymi ,,Specyfikacjami...”oraz  gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.

3.6.2.9.1.7. Kontrola jakosci ztacz spawanych

Wilasciwos$ci mechaniczne stali do wykonywania zbrojenia, zasady taczenia pretow, odgie¢ oraz wykonywania
hakéw powinny odpowiada¢ normie PN-84/B-03264 (22).

Stal dostarczona na budowg¢ powinna posiada¢ atest producenta stwierdzajacy jej gatunek.

Szczegbdlne badania kontrolne spajanych zlgcz nalezy prowadzi¢ w przypadku niewlasciwego wygladu
zewngtrznego potaczenia, przy zmianie gatunku stali i §rednicy preta oraz zmianie parametrow zgrzewania lub
spawania.

Ponadto na kazde zadanie Inspektora Nadzoru.

Badanie wytrzymatosci na rozcigganie zlacz pretdow zgrzewanych doczotowo lub spawanych powinno by¢
przeprowadzane wg zasad okreslonych w normie PN-88/M-69710 (28).

Przeprowadzone badania kontrolne ztacz spajanych powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

3.6.2.10. Badania konstrukeji betonowych

3.6.2.10.1. Badania w czasie budowy

Badania konstrukcji betonowych i zelbetowych w czasie robot nalezy wykonywaé¢ w sposob uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

Badania nalezy przeprowadza¢, w miar¢ postgpu robot, jakosci uzywanych materiatow 1 zgodnoSci
wykonywanych robot z projektem i obowigzujagcymi normami. Badania powinny obja¢ wszystkie etapy
produkcji, a przede wszystkim takie roboty, ktore przy ostatecznym odbiorze nie beda widoczne, a jako$¢ ich
wykonania nie bgdzie mogta by¢ sprawdzona. Wyniki badan oraz wnioski i zalecenia powinny by¢ wpisane do
dziennika budowy.

1. Sprawdzenie materiatdw polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadaja przewidzianym w
dokumentacji technicznej i czy sg zgodne ze $§wiadectwami jakosci i protokotami odbiorczymi.

2. Sprawdzenie rusztowan wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasmg, pionem, niwelatorem i poréwnanie z
projektem

Badania polegajg na stwierdzeniu:

- zgodno$ci podstawowych wymiardéw z projektem,

- zachowaniu rzgdnych oraz odchylenia od potozenia poziomego i pionowego,

- zgodnosci przekrojow poprzecznych elementéw nosnych,

- wielkosci podniesienia wykonawczego,

- prawidlowosci 1 doktadno$ci polaczen migdzy elementami.
3. Sprawdzenie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne potaczen i przez kontrole dociggniecia wszystkich
$rub w konstrukgji.
4. Sprawdzenie deskowan wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasma, poziomicg tatg i poréwnanie z
projektem oraz PN-63/B-06251 (29).
5. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasma, poziomicg, suwmiarkg i porownanie z
projektem oraz PN-63/B-06251 (29).
6. Sprawdzenie robot betonowych wykonuje si¢ wg PN-88/B-06250 (18) i PN-63/B-06251 (29).
7. Sprawdzenie korpuséw budowli nalezy wykona¢ przez:

- porownanie z projektem usytuowania budowli wzgledem trwatych punktow, charakterystycznych w

terenie,

str. 20



- pordéwnanie rzednych z projektem,

- poréwnanie przekrojow poprzecznych budowli z projektem,

- ustalenie, czy nachylenie Scian pionowych jest w granicach dopuszczalnych,
- badania powierzchni betonu pod katem rys, peknig¢ i rakow.

3.6.2.10.2. Badania po zakonczeniu budowy.
Po zakonczeniu budowy nalezy przeprowadzi¢ badania:
1. Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu nalezy przeprowadza¢ przez wykonanie pomiarOw na
zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng w zakresie:

- podstawowych rzgdnych oraz polozenia osi obiektu w stosunku trwalych punktow

charakterystycznych,

- rozpietosci elementéw konstrukcyjnych i dlugosci catego obiektu.
2. Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykonaé przez ogledziny oraz kontrole formalng dokumentéw z badan
prowadzonych w czasie budowy.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie speiniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostang
odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane to na polecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wicksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wad¢ za nie majaca zasadniczego
wplywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.

3.7. Jednostka obmiaru
Powierzchnia stropoéw zelbetonowych (m3), Objetosci stupéw podciagéw schodow w m’

3.8. Odbiér
Odbiér koncowy, po odbiorach czgsciowych

3.9. Podstawa platnoSci
Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisow w dzienniku budowy

3.10.Przepisy zwigzane

PN- 84/B- 03264 - Konstrukcje betonowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowe
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
BN-73/6736-01- Beton zwykty. Metody badan.

4. Kod 452625000-6 ROBOTY MURARSKIE I MUROWE
Oznaczenie kodu wedlug Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

4.1. WSTEP

4.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji
murowych z ceramiki budowlanej przy budowie budynku wielorodzinnego w Ustce, ul. Marynarki Polskiej 15

4.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
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4.1.3. Zakres robot objetych SST
Niniejsza SST dotyczy robot, ktére obejmujg wszystkie czynnoSci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
murdéw przy Uzyciu materialdéw odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

4.2. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej SST s zgodne z ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej
ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych: roboty budowlane murowe — wszystkie
prace budowlane zwigzane z wykonywaniem muréw z ceramiki budowlanej, betonéw wibrowanych i
komérkowych zgodnie z dokumentacja projektowa

4.3. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot podano w SST B.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.
Przy wykonywaniu muréw z ceramiki budowlanej nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normach PN-68/B-
10020 ,,Roboty murowe z cegly.

Wymagania i badania przy odbiorze”

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

44. MATERIALY

4.4.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST B.00

,, Wymagania ogo6lne” pkt. 2.

4.4.2.1. Cegla pelna

Cegly pelne do wykonania muréw powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-12050:1996 lub aprobaty
technicznej. Klasa: 10

Wymiary: 25x12x6,5cm

Masa: ok. 3,5 kg

Wspblczynnik przewodnosci cieplnej: K = 0,52 - 0,56 W)mK

Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -150C i odmrazania - brak

uszkodzen po badaniu
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4.4.2.2. Bloczki gazobetonowe

Podstawowe wlasciwosci betonu komorkowego.

Obwigzujace dla rodzaju M i D

Odmiana 600

Gestos¢ objetosciowa w stanie suchym (kg/m3) 551-650

Marka - symbol liczbowy okreslajacy klasyfikacje wytrzymatosci na Sciskanie

Srednia wytrzymatos¢ na ciskanie w stanie suchym (MPa) 6,0 dla Ds=600 - 0,16

Warto$¢ deklarowana wspotczynnika przewodzenia ciepta XD23 0 (W/m*K) wg projektu zmiany Azl do
normy PN-89/B-06258 dla Ds=650 - 0,170

Mrozoodporno$¢

Maksymalny ubytek masy % Maksymalny ubytek wytrzymatosci % 4

Bloczki gazobetonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normach

PN - 89/B-06258 Autoklawizowany beton komorkowy

PN - B - 19301 (1997 r.) Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betony komérkowego

PN - EN - 679 (1998 r.) Oznaczenie wytrzymalosci na S$ciskanie autoklawizowanego betonu
komorkowego

PN - EN - 1353 (1999 r.) Oznaczenie wilgotnosci autoklawizowanego betonu koméorkowego

PN - EN - 1352 (1999 r.) Oznaczenie modutu sprezystosci autoklawizowanego betonu komorkowego

lub betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze

PN - EN - 1351 (1999 r.) Oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie autoklawizowanego betonu
komorkowego

PN - B - 19320 (1999 r.) Metoda badania wytrzymatosci na $ciskanie autoklawizowanego betonu
komoérkowego sklerometrem ABA

PN - EN - 19355 (1999 r.) Oznaczenie petzania przy $ciskaniu autoklawizowanego betonu komorkowego Iub
betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze

PN - EN - 680 (1998 r.) Oznaczenie skurczu przy wysychaniu autoklawizowanego betonu komérkowego
PN - EN - 678 (1998 r.) Oznaczenie gestosci w stanie suchym autoklawizowanego betonu komoérkowego

PN - EN - ISO 9001 norma jako$ciowa wyrobu

4423. Zaprawy budowlane: cem-wap. M-4, cem. M-7 Marka i sklad zaprawy cem. M-7 i cem-wap M-4
stosowanych do murowania $cian, powinny speinia¢ wymagania normy

PN-EN 998-2:2004 ,,Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Cz. 2 Zaprawa murarska”.

Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ wod¢ odpowiadajacg wymaganiom normy PNEN1008: 2004.
,Woda zarobowa do betondéw”. Bez badan mozna stosowa¢ wodociggowg wodg pitna. Niedozwolone jest
Uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych thuszcze organiczne, oleje i
mut. Do zapraw stosowac¢ piasek spetniajacy wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,, Kruszywa do zaprawy”
Piasek do zapraw budowlanych:

- nie moze zawiera¢ domieszek organicznych,

- powinien mie¢ frakcje réznych wymiardw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,50 mm, piasek §rednioziarnisty
0,50-1,00 mm. Spoiwa Uzywane powszechnie do zapraw murarskich:

Cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych CEM II/B 32,5 oraz cement hutniczy

CEM 111 32,5 B pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia

zaprawy nie bedzie nizsza, niz +50C, zgodny z normg PN-EN 197-1:2002/A1:2005. Wapno spehiajgce
wymagania normy PN-EN 459-1:2003, sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z
wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i

jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
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4.5. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczgce sprze¢tu podano w SST B.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.

4.5.1. Sprzegt do wykonywania robot murowych
Roboty murowe nalezy wykonywac¢ przy Uzyciu drobnego sprzetu budowlanego.

4.6. TRANSPORT
4.6.1. Ogodlne wymagania
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podane sg w SST B.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.6.2. Transport elementow murowych (cegiet, bloczkow itp.)

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni
sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywa¢ si¢ w sposob zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego
o udzwigu dostosowanym do cig¢zaru palety lub Zurawia wyposazonego w zawiesie

z widtami.

Materialty murowe moga by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona, wyréwnana i przystosowana do odprowadzania opadow

atmosferycznych. Zaleca si¢ sktadowanie w jednostkach fadunkowych.

4.7. WYKONANIE ROBOT

4.7.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST B.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt.5. Mury nalezy wykonywac
warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania i o grubosci spoin, do pionu i sznura z zachowaniem
zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokow, otworow itp.

W murach wykonywanych niejednoczesnie w miejscu potaczen nalezy stosowaé strzgpia zazebione
koncowe.

Cegty lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu
cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewacé lub moczy¢
woda.

Whngki i1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murow.

Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegla (Scianki dziatlowe, sklepienia, gzymsy itp.)

moga by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0oC.

4.7.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t murowych nalezy:
- oczysci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadow,

- sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian,

4.7.3. Mury z cegly

Sciany z cegly ceramicznej wykonywaé na zaprawie cem-wap M-5. Nalezy przyjmowaé nor- mowa
grubos¢ spoiny

- 12mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 17mm, a minimalna 10mm

- 10mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna

nie powinna przekracza¢ 15mm, a minimalna 5Smm

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa, tylko w zewngtrznych licach przewidzianych pod
tynkowanie nie nalezy wypetni¢ zaprawg spoin na gltgbokos¢ 5-10mm. W $ciankach

o grubosci Y cegly 1 wysokos$ci powyzej 2,5m stosowac zbrojenie z bednarki Iub z pretow okragtych, w co
4 spoinie. Zbrojenie zakotwi¢ w spoinach $cian nosnych, a w przypadku wykonania w $cianie otworu
drzwiowego - rowniez i w powierzchni o$cieznicy przylegajacej

do $ciany.
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4.7.4. Mury z bloczkéw gazobetonowych i silikatowych

Scianki dzialowe z bloczkoéw gazobetonowych wykonywaé na zaprawie cementowo-wapiennej M-5

Po wykonaniu stropu, nalezy dopasowaé si¢ wysokoscig Scian do istniejacej wysokosci kondygnacji.
Nalezy zwroci¢ uwage, aby uzyta zaprawa posiadata odpowiednig wytrzymatosé

i konsystencje.

Bloczki mozna w dowolny sposob przycinac¢ i dopasowywac do dowolnych ksztattoéw za pomoca pity
recznej. Dzigki temu mozliwie jest wykonywanie §cian o dowolnych ksztattach.

Przed utozeniem bloczkow w murze nalezy je obficie zwilzy¢ woda, aby beton komorkowy
odznaczajacy si¢ duza nasigkliwoscia, nie odciggat wody z zaprawy. W chwili wbudowania

wilgotno$¢ bloczkow nie powinna by¢ wieksza niz 20%

- grubo$¢ spoin nie powinna przekracza¢ 15mm dla spoin poziomych i 10mm dla spoin
pionowych.

- odchytki grubosci spoin nie powinny by¢ wigksze niz D3 mm

Mury powinny by¢ wznoszone na catej ich dtugosci, a Sciany poprzeczne i podhuzne wykonywacé
jednocze$nie z odpowiednim przewigzaniem lub kotwieniem elementami przewigzujacych prostopadte
$ciany dziatowe. (trzpienie stalowe, kotwy ptaskie, wsunigte bloczki prostopadte, w co 2 warstwie).
Narozniki muréw wykonywaé wg zasad wigzania pospolitego muru, stosujgc na przemian przenikanie si¢
poszczegolnych warstw obu $cian.

4.8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
4.8.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w SST B.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 6

4.8.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami z PN-68/B-10020 ,,Roboty murowe z
cegly. Wymagania 1 badania przy obiorze”, PN-68/B-10024 ,Roboty murowe. Mury =z
drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw komoérkowych. Wymagania i badania
przy odbiorze”, PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”. Dostarczone na plac budowy materiaty i
zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzglgdem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inzynierem.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

W przypadku gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje, w sposob podany w normie PN-90/B-14501 ”Zaprawy budowlane zwykle”. Wyniki badan
materiatdw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inzyniera.

4.8.3. Badania w czasie odbioru

Badania muréw ($cianek wewnetrznych) powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normach PN-
68/10020, PN-68/10024 i umozliwia¢ ocene wszystkich wymagan a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jako$ci zastosowanych materiatdéw 1 wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania materiatow,

- prawidlowos$ci wykonania Scianek

- wygladu powierzchni §cianek

- prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi $cianek.
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4.9. OBMIAR ROBOT
4.9.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST B.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

4.9.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchni¢ murowanych Scianek okresla si¢ w metrach kwadratowych (m2) ich powierzchni, Wysoko$¢ scianki
dzialowej nalezy przyjmowac jako wysoko$¢ od wierzchu fundamentu lub

stropu, na ktorym ustawiona jest Scianka do spodu nastepnego stropu. Stupy oblicza si¢ w

metrach ich wysokos$ci odpowiednio od przekroju poprzecznego Pilastry oblicza si¢ w metrach ich wysokosci.
Otwory oblicza si¢ w sztukach wg grup ich przeznaczenia.

Od powierzchni $cianek dziatowych nalezy odejmowac powierzchnie otworow, liczone wg projektowanych
wymiarow w $wietle oécieznic, a w przypadkach ich braku w §wietle muru.

4.9.3. Wielko$ci obmiarowe
Okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

4.10. ODBIOR ROBOT

4.10.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST B.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

4.10.2. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-68/10020 ,,Roboty murowe z cegly. Wymagania

i badania przy odbiorze”, PN-68/10024 ,,Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z
autoklawizowanych betonow komorkowych.

Wymagania i badania przy odbiorze”. Sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- wygladu zewngtrznego powierzchni $cianek, narozy i obrzezy,

- Dopuszczalne odchytki wymiarow muréw z cegly, pustakow ceramicznych i bloczkéw betonu komoérkowego
powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym normie

- wyniki odbioréw materiatdéw i robot powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

4.11. PODSTAWA PEATNOSCI
4.11.1. Ogodlne zasady
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B.00 ,,Wymagania og6lne” pkt.9.

4.12. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-68/B-

10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z autoklawizowanych

betonow komorkowych Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 998-2: 2004 ,,Wymagania dotyczace zaprawy do murow. Cz. 2 Zaprawa murarska”.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte. PN-B- 03002: 1999 Konstrukcje murowe niezbrojone.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Cz.1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dot. cementu powszechnego
Uzytku PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do =zaprawy. PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton
komoérkowy PN-B-19301 (1997 r.) Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betony
komoérkowego

PN-EN-679 (1998 r.) Oznaczenie wytrzymalosci na $ciskanie autoklawizowanego betonu komorkowego
PN-EN-1353 (1999 r.) Oznaczenie wilgotnosci autoklawizowanego betonu komorkowego

PN-EN-1352 (1999 r.) Oznaczenie modutu spre¢zystosci autoklawizowanego betonu komorkowego
lub betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze

PN-EN-1351 (1999 r.) Oznaczenie wytrzymatos$ci na zginanie autoklawizowanego betonu komorkowego
PN-B-19320 (1999 r.) Metoda badania wytrzymato$ci na S$ciskanie autoklawizowanego betonu
komoérkowego sklerometrem ABA

PN-EN-19355 (1999 r.) Oznaczenie pelzania przy Sciskaniu autoklawizowanego betonu komoérkowego
lub betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze

PN-EN-680 (1998 r.) Oznaczenie skurczu przy wysychaniu autoklawizowanego betonu komérkowego
PN-EN-678 (1998 r.) Oznaczenie gestosci w stanie suchym autoklawizowanego betonu komérkowego
PN-EN-ISO 9001 norma jakosciowa wyrobu

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Dokumentacje i specyfikacje w zamowieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.
,»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,, Tom I ”Budownictwo ogo6lne”

Czes¢ 2, Arkady, Warszawa, 1990

5- Kod 45262650 - OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
(SUCHE TYNKI GIPSOWE), PLYTY DZWIEKOIZOLACYJNE I OGNIOOCHRONNE

Oznaczenie kodu wedlug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
5.1. WSTEP

5.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru oktadzin
z ptyt gipsowo-kartonowych dzwigkoizolacyjnych i ognioochronnych, (suchych tynkow gipsowych).

5.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.
1.1.

5.1.3. Zakres robot objetych ST

- Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktorych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie azurowej konstrukcji
scian 1 sufitow w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i oktadziny zast¢pujacej tynki na $cianach i
sufitach murowanych wykonywanych z materialow tradycyjnych.

- Okladziny objete niniejsza ST ksztaltuja forme architektoniczng danego elementu konstrukcyjnego,
wykonywane sg recznie z ptyt gipsowo-kartonowych odpowiadajacych wymaganiom

norm lub aprobat technicznych.

- ,,Prawa" strona plyty gipsowo-kartonowej pelni rol¢ jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnetrza
pomieszczenia. Strona ,,lewa" ptyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada

nadruk z symbolem producenta oraz zaktadkowe potgczenia kartonu.

- ognioochronno$¢ ptyt GKf min. 30 min

5.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawag Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumie¢ wszystkie prace
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budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami
projektowymi,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura - dokument zapewniajacy jakos¢, definiujacy ,,jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze - procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisu- jace przedmiot i
wymagania jakosciowe wykonania oktadzin.

5.1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Przy wykonywaniu oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych
w normie PN-72/B-10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace wy konania i odbioru robot
podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

5.2. MATERIALY

5.2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 2

5.2.2. Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie
PN-B-79405 - wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Tabela 1
Lp. Wymagania G KB GKF GKBI GKFI wodo-i
zwykla ognioodporna | wodoodporna |ognioodporna
1 2 3 | 4 | 5 | 6
1. Powierzchnia rowna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi
2. | Przyczepnos¢ kartonu karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki
do rdzenia gipsowego sposob, aby przy odrywaniu rgkg rwa sig, nie powodujac
odklejania si¢ od rdzenia
3. | Wymiary i tolerancje grubosé 9.5+0.5: 12.5+0.5: 1540.5: >18+0.5
[mm] szeroko$é 1200 (+0;-5,0)
dhugosé [2000-3000](+0; -6)
prostopadtos¢ roznica w dhugosci przekatnych S;5
4. | Masalm 9,5 N9 .5 - - -
plyty o 12,5 <12,5 11,0-13,0 <12,5 11-13,0
grubosci 15,0 5,0 13,5- 16,0 <15,0 13,5- 15,0
[kg] >18 .0 "8 .0 16,0- 19,0 - -
5. Wilgotnos¢ [%] <10,0
6. Trwalo$¢ struktury - 2:20 - >20
przy opalaniu [min.]
7. Nasiakliwos¢ [%] - - 710 710
8. | Oznakowanie | napis na nazwa, symbol rodzaju plyty; grubos¢; PN ................... ;
tylnej data produkcji
stronie
plyty
kolor szary jasny szary jasny zielony jasny | zielony jasny
kartonu
barwa niebieska czerwona niebieska czerwona
napisu
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Tabela 2

Grubos¢ | Odlegtosé PROBA ZGINANIA
nominalna | podpor 1 Obciazenie niszczace Ugiecie
[N] [mm]
plyty [mm] prostopadle rownolegle prostopadle réwnolegle
gipsowej do kierunku| do kierunku do kierunku do kierunku
[mm] wlokien wlokien wiokien widkien
kartonu kartonu kartonu kartonu
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 720 500 - - -

Dane dotyczqce ptyty gipsowo-kartonowe i o nazwie ,, RENOWACYJNA", o grub. 6,5 mm.

1. grubosé - 6,5+0,5 mm

2. szerokos¢ - 1200 (+0; -0,5) mm

3. dtugosé -52000—3000] (+0; -6,0) mm

4. masa I m~ - 5,5-6,5 kg

5. obcigzenie niszczgce (rozstaw podpor - 350 mm) - prostopadle do kierunku witokien - min. 280N
- rownolegle do kierunku witokien - min. 11 ON

5.2.3. Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skraplania podloza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajagcg wymaganiom
normy PN-B-32250. Woda do celow budowlanych. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wodg
pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdod zawierajgcych thuszcze
organiczne, oleje i mut.

5.2.4. Piasek

2.4.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych, a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiarow: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek §rednioziarnisty 0,5-1,0 mm.
2.4.2. Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.5. Klej gipsowy do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych do $cian murowanych

Do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ migdzy innymi nastgpujace

kleje gipsowe: Ansetzgips NIDA 60, Ansetzgips NIDA 120, ,,T",,,T Plus", ,,JISOCOL".

Termin wazno$ci i warunki stosowania podane sg przez producenta ,LAFARGE" - NIDA GIPS na
opakowaniach.

5.3. SPRZET

5.3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
pkt 3

5.3.2. Sprz¢t do wykonywania suchych tynkdéw

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzgtu budowlanego.
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5.4. TRANSPORT
5.4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 4

5.4.2. Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Plyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych. Pierwsza
ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spicty

tasmg stalowg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkladek. Pakiety nalezy sktadowa¢ w
pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na rownym i mocnym, a zarazem ptaskim podktadzie.

Wysokos$¢ sktadowania - do pigciu pakietow o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

5.4.3. Transport plyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawoéw samochodowych (po krytych plandekami),
ktére umozliwiajg przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m™ ptyt o grubosci

12,5 mm lub okoto 2400 m o grubos$ci 9,5 mm.

Roztadunek plyt powinien odbywaé si¢ w sposdb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu co
najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesi¢ z widlami.

5.5. WYKONANIE ROBOT
5.5.1. Ogoélne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 5

5.5.2. Warunki przystgpienia do robot

- Przed przystgpieniem do wykonywania okladzin z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe 1 okienne.

- Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczoOw murow, tj. po
uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

- Przed rozpoczgciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i

odpadow.

- Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz

+5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci si¢
w granicach od 60 do 80%.

- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.5.3. Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach murowanych

5.5.3.1. Przy montazu ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-72/B-10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

5.5.3.2. Mocowanie ptyt za pomocag zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego Elementami wigzagcymi plyte
(oktadzing) ze $ciang a réwnoczes$nie zapewniajacg jej sztywnosé, sg placki z gipsu szpachlowego lub kleju
gipsowego.

5.5.3.3. Przygotowanie podtoza:

- podtoze powinno by¢ twarde 1 oczyszczone z kurzu i luznych resztek zaprawy,

- stare powloki malarskie: olejne powinny by¢ zeskrobane a klejowe zmyte,

- przed przystapieniem do montazu ptyt, podtoze skropi¢ obficie woda, zbyt suche podtoze, szybko odcigga wode z
plackow gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie,

- dla podtoza nienasigkliwego nalezy stosowac na placki zaczyn o wigkszej gestosci.

5.5.3.4. Mocowanie ptyt na plackach gipsowych

W przypadku, gdy znajdujaca si¢ w stanie surowym $ciana, przeznaczona do oblozenia ma na swym licu odchytki
do 20 mm/mb, nalezy jg zniwelowaé przed rozpocz¢ciem montazu ptyt. Niwelacji powierzchni $ciany dokonuje si¢
przez zamocowanie na niej gipsowych marek kontrolnych, w rozstawach wynikajacych z szerokosci
zastosowanych ptyt. Marki winny mie¢ $rednice od 10 do 15 cm. Dopiero po zwigzaniu marek gipsowych i
powtornym sprawdzeniu
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lica Sciany mozna przystapi¢ do wlasciwego przyklejania phyt.

1|

|Q | Plocsk- mske
§ T o 6 Vo
1

Plyte do przyklejenia uktada si¢ strong licowa do podtogi w poblizu migjsca jej zamontowania.

Nastepnie na jej tylng strong naktada si¢ placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35cm.

Przy krawedziach plyt placki powinny mie¢ mniejsze rozmiary, ale nalezy je uklada¢ gesciej. Grubosé
naniesionych plackow powinna by¢ nieznacznie wigksza, niz grubo$¢ przygotowanych marek. Plyte z
naniesionymi plackami podnosi si¢ i lekko dociska do $ciany. Nastepnie skorygowac potozenie plyty, czyli
dosuna¢ ja do krawedzi juz zamontowanej plyty. Opukujac gumowym miotkiem przez prostg late (najlepiej
aluminiowg, o przekroju prostokatnym 18x100mm i dlugosci 2500 mm), doprowadza si¢ do dokladnego
zlicowania ptaszczyzny montowanej ptyty z wczes$niej zamontowang ptyta.

Mozna tez stosowa¢ metode naktadania plackow gipsowych na $ciang. Szczegoélnie w pomieszczeniach waskich
(np. w korytarzach), gdzie nie da si¢ manewrowac pltytg z naniesionym na nig zaczynem.

Przyklejone plyty powinny dokladnie przylega¢ do siebie swoimi dluzszymi krawedziami. Wskazane jest
jednoczesne mocowanie dwoch lub trzech plyt zaczynem gipsowym z jednego zarobu, nastgpnie wspdlne
regulowanie ich potozenia.

5.5.3.5. Klejenie ptyt na styk do podtoza

W przypadku, gdy plaszczyzny $cian przeznaczonych do obtozenia sg rowne, o odchytce do

ok. 3 mm/mb, mozna zastosowac metode klejenia ptyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego. Podobnie jak opisano
w pkt. 5.3.4., na ulozong licem do podtogi ptyte naktada si¢ cienka warstwe klejaca. Warstwe t¢ rozgarnia si¢ po
plycie szeroka stalowa paca z z¢bami. Klej powinien by¢ roztozony pasami wzdtuz dtuzszych krawedzi ptyt. Klej
gipsowy uzyty do tego typu klejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki, co utatwia jego rownomierne rozprowadzenie
w momencie dociskania ptyty do podtoza.

5.5.3.6. Mocowanie ptyt na pasach gipsowo-kartonowych

Przy nierownym podtozu, powstalym z powodu niedoktadnego murowania $ciany lub przerdbek (zamurowane
otwory), moze zaistnie¢ konieczno$¢ wstgpnego wyréwnania powierzchni przy pomocy pasow gipsowo-
kartonowych. Pasy takie, o szerokosci 10 cm, odcina si¢ z ptyty gipsowo-kartonowej i mocuje przy pomocy
zaczynu gipsowego.

Poziome pasy montuje si¢ przy suficie i przy podlodze. Pasy pionowe sa klejone w rozstawie co 600 mm. Pasy
gipsowo-kartonowe powinny po zamontowaniu wyznacza¢ rowng plaszczyzng.
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Po zwiazaniu zaczynu mocujacego pasy gipsowo-kartonowe do podtoSa przystepuje sie do klejenia ptyt sposobem
opisanym w pkt. 5.3.5.

5.5.4. Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie

5.5.4.1. Okladziny wykonywane na ruszcie drewnianym

Murowane $ciany mozna obtozy¢ ptytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu drewnianego. Laty
drewniane, o przekroju 50x25 mm, s3 mocowane poziomo do podtoza przy

pomocy kotkéw rozporowych. Odlegtosci migdzy listwami sg uzaleznione od grubosci stosowanej na oktadzing
plyty.

> Dla ptyt o gr. 9,5 mm - 500 mm

> Dla ptyt o gr. 12,5 mm - 650 mm Plyty montuje si¢, ustawiajgc je pionowo.

Celem polepszenia wlasnosci cieplnych i1 akustycznych przegrody w przestrzen migdzy tatami wklada si¢ welne
mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajaco odsuniety

od $ciany (grubos¢ welny). Mozna to osiggna¢ przy pomocy podktadek wykonanych z krotkich odcinkéw listew
drewnianych.

Ruszt drewniany moze by¢ wykonany rowniez w innej formie. W tym przypadku wykorzystuje

si¢ taty o przekroju 30x50 mm. Mocuje si¢ je do $ciany pionowo, przy uzyciu specjalnych tgcznikow. Rozstaw
migdzy listwami - 600 mm. Elementami tgczacymi listwy ze $ciang sg strzemiona blaszane typu ES.

Tego typu potaczenie rusztu z podtozem jest poltgczeniem elastycznym, co przyczynia si¢ do ttumienia wszelkiego
rodzaju dzwigkow przenoszonych przez przegrode. Wlasciwos¢é ta moze jeszcze zosta¢ podwyiszona przez
podiozenie pod strzemiona podktadek z tasmy ttumigcej. Wiasciwosci thumigce przegrody w sposob zdecydowany
podnosi tez obecno$¢ welny mineralnej. Podobnie zwigkszeniu tlumienia sprzyja rowniez obecno$¢ wolnej
przestrzeni po- wietrznej miedzy welng mineralng a plyta gipsowo-kartonows.

5.5.4.2. Okladziny na ruszcie stalowym

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobow:

- przy uzyciu profili stosowanych do budowy §cian dzialowych, bez kontaktu z ostaniang §ciana,
- zuzyciem $ciennych profili ,,U" o szer. 50 mm, umocowanych do podtoza uchwytami typu ES,
- przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podloza elementami taczacymi typu ES.

5.5.5. Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

5.5.5.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ si¢ z dwoch

warstw: dolnej stanowiacej bezposrednie podtoze dla ptyt — nazywanej w dalszej czgséci ,,warstwg nosng" oraz
gornej - dalej nazywanej ,,warstwag gtdowng". Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy si¢ tylko
z warstwy nosnej. Materialami konstrukcyjnymi do budowania rusztow sg ksztaltowniki stalowe lub listwy
drewniane. Dokonujac wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage
nastepujace czynniki:

a) ksztalt pomieszczenia:
- jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywno$¢ rusztu zasadne jest
zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,
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- w pomieszczeniach waskich i dlugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,

- sposodb zamocowania rusztu do konstrukeji przegrody,

- jezeli ruszt styka si¢ bezposrednio z ptaska konstrukcja przegrody, to mozna zastosowac ruszt jednowarstwowy;
natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje si¢ rozwigzania dwuwarstwowe,

- rozstaw rozmieszczenia elementow warstwy nosnej zalezy roéwniez od kierunku usytuowania podtuznych
krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow,

b) grubos¢ zastosowanych ptyt:

- rozmieszczenia plyt,

- rozstaw elementow rusztu warstwy nosnej zalezy migdzy innymi od sztywnosci plyt,

¢) funkcje jaka spetnia¢ ma sufit:

- jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadty do elementow
warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztattownikow stalowych lub listew drewnianych.
Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wptywu

na odpornos$¢ ogniowa, poniewaz o wlasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.

5.5.5.2. Tyczenie rozmieszczenia ptyt

Chcac uzyskaé oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamigta¢ o paru podstawowych
zasadach:

- styki krawedzi wzdluinych plyt powinny by¢ prostopadle do ptaszczyzny Sciany z oknem (rownolegle do
kierunku naswietlania pomieszczenia),

- przy wyborze wzdluznego mocowania ptyt do elementdéw nos$nych rusztu konieczne jest, aby styki dlugich
krawedzi plyt opieraty si¢ na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
krotszych krawedzi plyt opieraly si¢ na tych elementach,

- poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rze¢dzie mogta by¢ umocowana pelna ilo$¢ plyt, nalezy je tak
rozmiesci¢, by na obu kraficach tego rzedu znalazly si¢ odcigte kawatki o szerokosci zblizonej do potowy
szerokosci plyty (lub potowy jej dtugosci),

- styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujacych pasmach powinny by¢ przesuni¢te wzglgdem siebie o odlegtosé
zblizong do polowy dlugosci plyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to druga warstwe ptyt
nalezy mocowa¢ mijankowe w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja o jeden rozstaw miedzy no$nymi
elementami rusztu.

5.5.5.3. Kotwienie rusztu

W zaleinos$ci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢ odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien muszg spetnia¢ warunek pigciokrotnego wspotczynnika
wytrzymatos$ci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wicksze od
pieciokrotnej warto$ci normalnego obciazenia przypadajgcego na dany tacznik lub kwotg.

Konstrukcje sufitow moga zosta¢ podwieszone do stropow zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy
pomocy roéznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitow, jak np. kotwy
stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejacych zabetonowanych wypustow
stalowych Iub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng
warto$¢ normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, musza posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne.

5.5.5.4. Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje si¢ ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 Iub 12,5 mm. Jesli tego
wymagajg warunki ogniowe, na okltadzine stosuje si¢ plyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr. 12,5 lub
15 mm. Ptyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposob:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi plyt do kierunku utozenia elementéw nos$nych rusztu,

- mocowanie podtuine wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, ulozonych réwnolegle do nich dluzszymi
krawedziami.

Plyty gipsowo-kartonowe mocuje si¢:

- do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,

- do profili stalowych blachowkretami.

33



5.5.5.5. Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubos¢ ptyty [mm]  [Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpigtosc
mi¢dzy elementami no$nymi
[mm]
9,5 [poprzeczny 420
podiuzny 320
12,5 poprzeczny 500
podtuzny 420
15,0 [poprzeczny 550

5.5.6. Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie drewnianym

5.5.6.1. Sufity z rusztem jednowarstwowym

Ruszty drewniane mogg by¢ wykonane, jako jednowarstwowe lub dwuwarstwowe. W przypadku, gdy podloze jest
réwne i rownoczesnie sufit nie musi by¢ obnizany, ruszt wykonuje si¢ jako jednowarstwowy. Rozstawy listew sg
uzaleznione od rodzaju ptyt i kierunku ich zamocowania. Odleglosci (d) migdzy punktami mocowania listew do
podtoza sg uzaleznione od wymiaréw poprzecznych zastosowanych listew. Umocowane listwy stanowig warstwe
nosng dla ptyt gipsowo-kartonowych.

Wymiary listew Dopuszczalne odlegtosci (d)

[mm] mi¢dzy elementami kotwigcymi
[mm]

szerokosc¢ (e) 50 650

grubosc (f) 25

szerokosc¢ (e) 50 800

grubosc (f) 32

5.5.6.2. Sufit z rusztem dwuwarstwowym

Na podtozu nieréwnym, w celu zmniejszenia ilosci punktow kotwien lub gdy sufit ma by¢ obnizony, stosuje si¢ ruszt
dwuwarstwowy. Odleglosci migdzy listwami w warstwie nosnej zalezg

od grubosci stosowanej w danym przypadku ptyty gipsowo-kartonowej oraz kierunku jej montazu w stosunku do
listew nos$nych. Listwy warstwy gléwnej sa rozmieszczane w odleglosciach (d), uzaleznionych od wymiaréw
poprzecznych zastosowanych listew w warstwie nosne;j.

Wymiary listew no$nych

[mm]

szerokosc (e) 50
rubosé(f) 25
szerokosc (e) 50
grubos¢ (f) 32

Wymiary listew gtownych oraz dopuszczalne rozstawy migdzy elementami mocujgcymi je do podtoza, dla
rusztow dwuwarstwowych w sufitach podwieszanych, sa nastepujace:
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Wymiary listew gltéwnych Dopuszczalne odlegtosci (a)
[mm] miedzy elementami kotwia-
cymi [mm]
szerokos¢ (b) 38 1400
erubos¢ (c) 63

Wszystkie elementy stalowe, stuzagce do kotwienia, musza posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne.

5.56.4. Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje si¢ plyty gipsowo-kartonowe zwykle o grubosci 9,5 Iub 12,5 mm. Jesli tego

wymagaja warunki ogniowe, na oktadzing stosuje si¢ ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr. 12,5

lub 15 mm. Plyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do elementow no$nych w dwojaki sposob:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,

- mocowanie podluzne wzdhuz elementow nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dluzszymi
krawedziami.

Plyty gipsowo-kartonowe mocuje si¢:

- do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,

- do profili stalowych blachowkregtami.

5.5.57. Kierunek mocowania plyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubos¢ ptyty [mm]  [Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpigtos§¢
mi¢dzy elementami no$nymi
[mm]
9,5 poprzeczny 420
podiuzny 320
12,5 poprzeczny 500
podtuzny 420
15,0 [poprzeczny 550

5.6. Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie drewnianym

5.6.1. Sufity z rusztem jednowarstwowym

Ruszty drewniane moga by¢ wykonane, jako jednowarstwowe lub dwuwarstwowe. W przypadku, gdy podioze
jest rtowne i rownoczesnie sufit nie musi by¢ obnizany, ruszt wykonuje si¢ jako jednowarstwowy. Rozstawy listew
sg uzaleznione od rodzaju ptyt i kierunku ich zamocowania. Odleglosci (d) migdzy punktami mocowania listew
do podloza sg uzaleznione od wymiardw poprzecznych zastosowanych listew. Umocowane listwy stanowia
warstwe nos$ng dla ptyt gipsowo-kartonowych.

Wymiary listew Dopuszczalne odlegtosci (d)

[mm)] mi¢dzy elementami kotwigcymi
[mm]

szerokosc¢ (e) 50 650

grubosc (f) 25

szerokosc¢ (e) 50 800

grubosc (f) 32

5.7. Sufity na ruszcie stalowym

5.7.1. Ruszt stalowy - standard
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Prezentowany ponizej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwigzaniem analogicznym do niemieckiego
systemu S400.

Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sa produkowane fabrycznie przez poszczeg6lne firmy zajmujace si¢
ich wytworzeniem i dostawa.

Opis ogblny

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych UD

27x28x0,6. Przedtuzenia odcinkéw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkosci pomieszczenia, dokonuje
si¢ przy uzyciu tacznika wzdhiznego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy
wieszakow, gdy chodzi o sufit obnizony (stopien obnizenia sufitu determinuje uzycie pr¢ta mocujgcego o
odpowiedniej diugosci) lub przy pomocy tacznikow krzyzowych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany
bezposrednio do podloza. Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje si¢ w formie dwuwarstwowej. Jednak w
pomieszczeniach dlugich i rownoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt
jednowarstwowy stosuje si¢ rowniez dla sufitow bezposrednio mocowanych do stropow. W rusztach
dwuwarstwowych do taczenia obu warstw ze sobg uzywa si¢ tacznikow krzyzowych (60/60).

W celu usztywnienia calej konstrukcji rusztu, konce profili nosnych opiera si¢ miedzy potkami profili UD
27x28x0,6 mocowanych do $cian.

Grubosc ptyty Dopuszczalna Dopuszczalna Dopuszczalna
gipsowo- odleglos¢ odlegtosé odlegtosé
kartonowe;j mi¢dzy wieszakami w warstwie gtownej w warstwie nosnej
[mm)] [mm)] [mm)] [mm)]
9,5 850 1250 420
12,5 850 1250 500
15,0 850 1000 550

Uwaga: Powyisze dane dotyczg ptyt uktadanych poprzecznie do profili nosnych.

5.8. Obudowa poddaszy

Piyty gipsowo-kartonowe sg dobrym materiatem do okladania od wewnatrz skomplikowanych konstrukcji
dachowych. Ich wlasciwosci, takie jak lekko$¢ oraz wytrzymato$¢ na dziatanie ognia (ptyty GKF), szczegdlnie
przemawiaja za ich stosowaniem w tego rodzaju przypadkach.

Przed montazem plyt gipsowo-kartonowych, nalezy do konstrukcji dachu zamontowa¢ odpowiedni ruszt.

Wykonuje si¢ go zazwyczaj w formie jednowarstwowej. Materiatami konstrukcyjnymi rusztu sg listwy
drewniane lub profile stalowe.

Przy budowie rusztow na powierzchniach sko$nych nalezy stosowa¢ zasady montazu podobne, jak dla rusztow
sufitowych. Przyktadowo:

dla rusztow z listew o przekroju 30x50 mm, mocowanych do krokwi dachowych (rozstawionych
co ok. 900 mm) przy pomocy tacznikéw typu ES, odlegtos¢ migedzy nimi nie powinna przekraczac:
- 550 mm dla ptyt o gr. 15 mm mocowanych poprzecznie,

- 550 mm dla ptyt o gr. 12,5 mm mocowanych poprzecznie,

- 420 mm dla plyt o gr. 9,5 mm mocowanych poprzecznie.

Analogiczne rozstawy obowigzujg przy zastosowaniu profili stalowych CD 60/27, mocowanych do krokwi
facznikami ES.

5.9.. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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5.9.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6
5.9.2. Badania w czasie wykonywania robot

5.9.3. Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-
B-79405 ,,Wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych". W

szczeg6lnosci powinna by¢ oceniana:

- rOwno$¢ powierzchni plyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary plyt (zgodne z tolerancja),

- wilgotno$¢ i1 nasigkliwos¢,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia plyt.

5.9.4. Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materialow powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.10. OBMIAR ROBOT
5.10.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7

5.10.2.Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnig¢ suchych tynkow oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dlugosci $cian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrownawczej na stropie do spodu stropu wyzszej
kondygnacji. Powierzchnig pilastrow i stupéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchnig¢ suchych tynkow stropdw ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu

w $wietle $cian surowych na ptaszczyzng pozioma.

Z powierzchni suchych tynkow nie potraca si¢ powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z
nich jest mniejsza niz 0,5 m .

5.10.3. Wielkosci obmiarowe suchych tynkéw okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzgl¢dnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

5.10.4. W przypadku robot remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej wielkosci
obmiarowe okre$la si¢ na podstawie pomiar6w w naturze

5.11. ODBIOR ROBOT
5.11.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 8

5.11.2. Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot oktadzinowych z ptyt
gipsowo-kartonowych. Jezeli odbidr podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze
oczysci¢ 1 umy¢ woda

5..11.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeSeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.
6 ST daty pozytywne wyniki

5.11.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i
badania przy odbiorze". Sprawdzeniu podlega: a. zgodno$¢ z dokumentacja techniczna, zgodno$¢ z
dokumentacjg techniczna
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b. rodzaj zastosowanych materiatow,

c. przygotowanie podtoza,

d. prawidlowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach, wichrowatosé
powierzchni.ad.

e) Powierzchnie suchych tynkow powinny stanowi¢ plaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia
przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny, powinny by¢ katami
prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajace z wczesniej-szych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie
przycigcia plaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i
krawedzi suchych tynkow nalezy przeprowadza¢ za pomocg ogledzin zewngtrznych oraz przykladania (w dwu
prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dhugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni.
Pomiar przeswitu pomigdzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig

do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyltki powierzchni sg podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie Odchylenia powierzchni i Odchylenie
suchego tynku od krawedzi od kierunku przecinajacych si¢
plaszczyzny ptaszczyzn od kata
i odchyl'el.l.ia krawgdzi od plonowego poziomego przewidzianegg w
linii proste;j dokumentac;ji

nie wieksza niz

nie wieksze niz

nie wieksze niz 2 mm

nie wieksze niz

2 mm 1 w liczbie nie

wigkszej niz 2 na
catej dlugosci taty
kontrolnej o dtugo-
$ci 2 mb

1,5 mm na 1 mb

i ogotem nie wiecej

niz 3 mm w pomies|

czeniach do 3,5 mm
wysokosci oraz nie

z- catej powierzchni

na 1 mb i ogdtem nig
wigcej niz 3 mm na

ograniczongj

2 mm

wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniach
powyzej 3,5 m wy-
kosci

5.12. PODSTAWA PLATNOSCI

5.12.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne"
pkt 9

5.12.2. Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomiedzy

Wykonawcg a Zamawiajagcym w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilo$é m2
powierzchni suchego tynku wedtug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

* dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obstluge sprzgtu niewymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

- przygotowanie podtoza,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

* dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:

a) na $cianach murowanych

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,

- przygotowanie kleju gipsowego,

- przyklejenie paskow z ptyt gipsowo-kartonowych do podtoza,

- przyklejenie ptyt do podtoza wraz z przycigciem i dopasowaniem,
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b) na rusztach z listew drewnianych
- przymocowanie plyt do gotowego rusztu za pomoca gwozdzi lub wkretow wraz z przycigciem i
dopasowaniem,

¢) na rusztach z ksztaltownikoéw metalowych

- przymocowanie plyt do gotowego rusztu za pomocg wkretow wraz z przycigciem i dopasowaniem,
« dla wszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe):

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,

- szpachlowanie polgczen i stykow plyt ze $cianami i stropami,

- zabezpieczenie spoin taSmg papierows,

- szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

PN-B-32250 Woda do celow budowlanych.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Informator-Poradnik ,,Zastosowanie plyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie
IV - Krakéw 1996 r. Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych LAFARGE - Nida Gips — wydanie 2002 .

6- Kod CPV 45421000-4 - ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI
BUDOWLANEJ

Oznaczenie kodu wedlug Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

6.1.0. WSTEP

6.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne;j

(SST) sa wymagania dotyczace wykonania robot w zakresie stolarki budowlanej — budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Marynarki Polskiej 15 w Ustce

6.1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

6.1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace

na celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej. W sktad robdt wchodzi: demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej
, Wyniesienie, wywodz 1 utylizacja materialdéw z rozbiorki,

dostawa 1 montaz regulacja, obsadzenie oScieznic stalowych z uszczelnieniem stykow, dostawa i montaz drzwi
ptytowych wraz z regulacjg .

6.1.4. Okreslenia podstawowe. Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z

obowigzujacymi odpowiednimi normami.

6.1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot. Ogolne wymagania podane sg w OST

6.2.0. MATERIALY. Ogolne wymagania dotyczgce materiatdéw podano w czgéci ogodlne;.
Whbudowac nalezy

o Stolarka okienna uchylno-rozwierna PCV koloru biatego, trzyszybowa, o lacznym  wspotczynniku
przenikania 0.9 W/(m2K) z okuciami obwiedniowymi i rozszczelnieniem higroskopijnym, w ramie okiennej
systemowe nawietrzacze. Rw=22dB. szprosy i stupki podzialu okien o szeroko$ci min. 4,5cm.
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wentylacyjng . Kolor ztoty dab. o wspotczynniku przenikania 1.0 W/(m2K) .

o Drzwi wewngetrzne do lokali mieszkalnych andywtamaniowe z wykonczeniem drewnopodobnym Rw=30dB;
prog z przegrodg termiczng.

o Drzwi wewnatrzlokalowe — indywidualne

6.3. WYKONYWANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST ‘Wymagania ogdlne”.
6.3.1. Montaz stolarki okiennej

Oscieznice okienne drewniane nalezy mocowac¢ do muru za pomoca kotew stalowych odpowiednich co
do dtugosci w zaleznos$ci od rodzaju o$cieznicy i materiatu $ciany. Odlegto$¢ miedzy punktami mocowania
o$cieznicy nie powinna by¢ wigksza niz 75c¢m, a maksymalne odlegtosci od narozy o$cieznicy nie wigksze niz
30cm.

Dla stolarki PCV nalezy wypeli¢ wymagania producenta co do sposobu mocowania do muru oraz ilosci kotew i
tacznikow.

Kotwy w o$cieznicach PCV powinny by¢ tak rozmieszczone by ich odst¢p od progu i nadproza byt mniejszy niz
25cm, a ich rozstaw mniejszy niz 80cm.

Styki o$cieznicy z murem nalezy uszczelni¢ pianka izolacyjna, zabezpieczajac odpowiednio oscieznice
przed odksztalceniem, a skrzydta przed zanieczyszczeniem/oklejajac tasmg ochronng/

Producent stolarki PCV dostarcza szczegdtowa instrukcje wbudowywania tych wyrobow.
Kolejnos¢ czynnosci montazu przedstawia si¢ nastgpujaco:
- zdjaé skrzydta z oScieznicy i nasunaé¢ na wystepy oscieznicy kotwy
- wstawi¢ o$cieznice w otwdr zachowujac ok. Scm pomigdzy oscieznicg 1 weggarkiem na pianke
- ustawi¢ w poziomie i pionie o§cieznicg
- zamocowac oscieznice w kotwach
- zalozy¢ skrzydta
- wypehi¢ szczeling pianka

6. . KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.4.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

Kazdy system profili w swojej dokumentacji technicznej ma doktadnie zawarte tolerancje zaré6wno, co do
odksztatcen samego profilu jak i jego montazu. Ogoélnie mozna powiedzieé, ze profil sam w sobie nie powinien
by¢ odksztatlcony wigcej jak 1 mm przy przylozeniu do niego laty pomiarowej przy wysokosci do 1,5 m, przy
wyzszych do 1,5mm. za$ odchytki montazowe nie powinny przekracza¢ 1,5 mm od pionu czy poziomu na 1 metr.

Oscieznice drewniane winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywac luzow w miejscu potaczen z

murem.

Odchylenie od pionu oscieznic okiennych nie moze przekracza¢ 2mm na metr oscieznicy, nie wigcej jednak jak 3
mm na calg os$cieznice. Luzy przy pasowaniu okien nie mogg by¢ wicksze jak 3 mm.

Zamkniete skrzydla okienne nie powinny przy poruszaniu klamka wykazywaé zadnych luzow.

Otwarte okienne nie mogg si¢ same zamykac.

Okucia elementow powinny by¢ zamocowane w sposob trwaty.

Szczelnos¢ stolarki PCV sprawdza si¢ przez wlozenie w dowolnym miejscu pomiedzy oscieznice a ramiaka paska
papieru pakowego szerokosci 2cm. Jezeli po zamknigciu pasek nie daje si¢ wyciagna¢ bez zerwania, drzwi
uznaje si¢ za szczelne.

Kontrolg jakosci montazu stolarki PCV przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami producenta.
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Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.
Podstawg ptatnosci robot murowych jest kosztorys ofertowy Wykonawcy z oferowana ceng za jednostke
obmiaru danego typ robét.

6.5. SPRZET
6.5.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ‘Wymagania ogdlne”.

6.5.2. Sprzet do wykonywania robdt ujetych w specyfikacji

wiertarka
poziomica
inne drobne narzg¢dzia

6.6. TRANSPORT
6.6.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,,Wymagania og6lne”.
6.6.2. Transport materialéw

Materiaty niezbedne do wykonania prac przewidzianych w SST mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem bgdz uszkodzeniem w czasie transportu.

6.7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w czgéci ogolnej. Jednostka obmiarowa jest sztuka
wbudowanej stolarki lub m2.

6.8. ODBIOR ROBOT.

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w czesci ogdlnej. Badania nalezy przeprowadzi¢ w czasie
odbioréw migdzyoperacyjnych oraz w czasie odbioru koncowego
robot. W przypadku stwierdzenia odchylen Inzynier ustala zakres robot poprawkowych.. Roboty poprawkowe
dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z
Inzynierem.

6.9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne zasady dotyczace platnosci za wykonanie roboty podano w czesci ogdlne;.

6.9.1. Cena wykonania robdt wykonczeniowych obejmuje :

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w przedmiarze. Cena obejmuje
dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarki w przygotowanych otworach, dopasowanie i
wyregulowanie ewentualna naprawe powstatych uszkodzen

6.9.2. Wykonanie robot stolarskich obejmuje:

na podstawie wykonanych uprzednio przedmiarow robdt, stanowigcych zatacznik do opracowania

6.10. Przepisy zwiazane

. PN-83/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. PN-78/B-13050
Szkto plaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150-97 Kit budowlany trwale plastyczny.

Instrukcja wbudowania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewngtrznych w Sciany o nosnej
konstrukcji B-1/PR-5/85/
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7. Kod CPV 454300003 - POKRYWANIE PODLOG ]
SCIAN

UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH NA PODL.OGACH 1 NA
SCIANACH

7.1. WSTEP
7.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
oraz odbioru robot wykladzinowych i1 oktadzinowych z ptytek ceramicznych w budownictwie
mieszkaniowym, uzytecznosci publicznej i budownictwie przemystowym.

7.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie
szczegblowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych moze wprowadzac
do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupelienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne
warunki realizacji robot, ktore sg niezbedne do okre$lania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od
wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach

malych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

7.1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie:

- pokrycie podtog ptytkami (wyktadziny, posadzki), ktore stanowia wierzchni element warstw
podtogowych,

- pokrycie $cian ptytkami (oktadziny), ktore stanowig warstwe ochronng i ksztattujgcg forme
architektoniczng oktadanych elementow.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okre$lenie wymagan odnosnie wlasnosci materiatlow, wymagan i sposobow
oceny podiozy, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych, oraz ich odbiory.

Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedlug metod
patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

7.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w ST B-00.00.00 (kod 45000000) ,,Wymagania ogélne" pkt 1.4.

7.1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST B-
00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogolne" pkt.1.5.

7.1.6. Dokumentacja robot wyktadzinowych i oktadzinowych
Dokumentacj¢ robot wyktadzinowych i oktadzinowych stanowia:
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- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z 3.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.

U. 22003 r. nr 120, p6z. 1133),

- projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamoéwien
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004

r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, p6z. 2072),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, p6z. 29),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu

do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z
ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, po6z.

1126 z p6zniejszymi zmianami),

- protokoty odbioréw czg¢sciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zatagczonymi protokotami

z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza.

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien

on uwzgledniac:

- materialty do wykonywania wyktadziny i oktadziny,

- lokalizacje 1 warunki uzytkowania,

- rodzaj i stan podtozy pod wyktadziny i okladziny. W

projekcie powinny by¢ zawarte:

- wymagania dla podloza, ewentualnic sposdb jego wykonania lub naprawy, z wyszczegolnieniem
materiatow do napraw,

- specyfikacje materiatow do wykonania wyktadziny i oktadziny z powotaniem si¢ na odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

- sposoby wykonania wyktadziny i oktadziny z uwzglednieniem szerokoS$ci spoin i sposobu wykonczenia,
- kolorystyka i wzornictwo uktadanych plytek,

- wymagania i warunki odbioru wykonanej wyktadziny i oktadziny,

- zasady konserwacji wyktadziny i oktadziny.

Przez dokumentacj¢ powykonawczg robot wykladzinowych i oktadzinowych rozumiemy

(zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymieniong wyzej dokumentacj¢ robot z
naniesionymi zmianami w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi
podczas wykonywania robot.

7.2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-
00.00.00 (kod 45000000) ,,Wymagania ogdlne" pkt 2

Ponadto materialy stosowane do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych

z plytek ceramicznych powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania. Sposob

transportu i skltadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacj¢ dotyczaca skladowa- nych na
budowie materiatdéw przeznaczonych do wykonania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych.

7.2.2. Rodzaje materiatow
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7.2.2.1. Wszelkie materialty do wykonania wyktadzin i okladzin powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajagcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

7.2.2.2. Plyty i ptytki ceramiczne

Plytki powinny odpowiadaé nastgpujacym normom:

- PN-EN 176:1996 - Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasigkliwo$ci wodnej
E<3%. Grupa B .

- PN-EN 177:1997 - Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
3%<E6%. Grupa B Ha.

- PN-EN 178:1998 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
6%<E10%. Grupa B IIb.

- PN-EN 159:1996 - Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej

E>10%. Grupa B III.

Rodzaj plytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa,
szczegblnie dotyczy to piytek dla ktorych muszg by¢ okreSlone takie parametry jak np. stopien
$cieralno$ci, mrozoodporno$¢ i twardo$¢.

7.2.2.3. Kompozycje klejace 1 zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania plytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spelnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

7.2.2.4. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- $rodki ochrony plytek i spoin,

- $srodki do usuwania zanieczyszczen,

- srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wtasnosci techniczne okre$lone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

7.2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy
wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materialy budowlane. Woda do betonow
i zapraw." Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

7.3. SPRZET I NARZEDZIA
7.3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
» Wymagania og6lne" pkt 3
7.3.2. Sprzet i narzgdzia do wykonywania wykladzin i oktadzin Do wykonywania robot wyktadzinowych i
oktadzinowych nalezy stosowac:
- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podioza,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- narzg¢dzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia plytek,
- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokos$ci zabkéw 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,
- faty do sprawdzania rownos$ci powierzchni,
- poziomnice,
- mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
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- ggbki do mycia i czyszczenia,
- wktadki (krzyzyki) dystansowe.

7.4. TRANSPORT

7.4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu podano ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)

,»Wymagania ogdlne" pkt 4

7.4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatbw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkow i urzadzen.
Zaleca si¢ uzywac do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknigetych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych
ilosci materialow zalecane jest przewozenie

ich na paletach 1 uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzgdzen mechanicznych. Sktadowanie
materiatow podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych. zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

7.5. WYKONANIE ROBOT

7.5.1. Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania
ogolne" pkt 5

7.5.2. Warunki przystapienia do robot

1) Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone;

- wszystkie roboty stanu surowego lacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji
podtog,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegodlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

2) Przystgpienie do robdt wyktadzinowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu

elementow konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesigcy po zakonczeniu budowy stanu surowego.
3) Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz
+5°C i temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciggu catej doby.

4) Wykonane wyktadziny i okladziny nalezy w ciagu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

7.5.3. Wykonanie wyktadziny i paneli podtogowych

7.5.3.1. Podtoza pod wyktadziny i panele podtogowe

Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubos$ci minimum 50 mm.
Podklady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubo$ci podktadow z zaprawy cementowej powinny wynosic:

- podktady zwigzane z podtozem - 25 mm

- podktady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm

- podktady ,,ptywajace" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknig¢ i ubytkow, czysta,

pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia

bitumami, farbami i §rodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na
catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podkladzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pol nie powinna przekracza¢ 10 m,
a maksymalna dtugos$¢ boku nie wigksza niz 3,5 m. Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢
wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokot
45



fundamentow pod maszyny, stupdéw konstrukcyjnych oraz w styku roinych rodzajéow wyktadzin.
Szczegdtowe informacje o uktadzie warstw podlogowych, wielkosci i kierunkach spadkow, miegjsc
wykonania dylatacji, osadzenia wpustow i1 innych elementéw powinny by¢ podane w dokumentacji
projektowe;.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione materialem wskazanym w projekcie. Dla poprawienia
jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania pgknie¢ skurczowych zaleca si¢ zbrojenie podktadow betonowych
stalowym  zbrojeniem rozproszonym lub  wzmocnienie podkladow  cementowych  wldknem
polipropylenowym.

Duzym ulatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z plytek ma zastosowanie bezposrednio pod
wyktadzing warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy (,,wylewki") samopoziomujace wykonuje sig¢

z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej
warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednosé kleju.

7.5.3.2. Wykonanie wyktadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowa¢ wszystkie niezbg¢dne
materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedlug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposob uktadania ptytek.

Polozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko$¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej plaszczyznie
ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowsa szerokos¢ wickszg niz
potowa plytki. Szczegoélnie starannego rozplanowania wymaga wykladzina zawierajagca okreslone w
dokumentacji wzory lub skladajaca si¢ z réznego rodzaju i wielkosci plytek.

Wybor kompozycji klejacych zalezy od rodzaju plytek i podtoza oraz wymagan stawianych

wykladzinie. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.
Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Kompozycje klejaca naktada si¢ na podloze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje”

si¢ zgbatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ na-

toSona réwnomiernie i pokrywaé cala powierzchni¢ podtoza. Wielkosé zgbow pacy zalezy od wielkosci
ptytek.

Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebow i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie

wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni plytki. Zaleca

si¢ stosowac nastepujace wielkosci zgbow pacy w zaleznosci od wielkosci plytek:

-50 x 50 mm - 3 mm

- 100 x 100 mm- 4 mm

- 150 x 150 mm— 6 mm

-200 x 200 mm - 6 mm

- 250 x 250 mm- § mm

- 300 x 300 mm- 10 mm

- 400 x 400 mm- 12 mm.

Powierzchnia z nalozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub pozwoli¢ na

wykonanie wyktadziny w ciagu okoto 10-15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i roéwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci

ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uklada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.

Naktadajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesunaé po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji

i docisna¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki.

Nastepne plytki nalezy dotozy¢ do sgsiednich, docisng¢ i mikroruchami odsungé na szeroko$¢ spoiny.

Dzigki duzej przyczepnosci $wiezej kompozycji klejowej po doci$nigciu plytki uzyskuje sie efekt

»przyssania". Wigksze ptytki zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod

cala powierzchnig ptytki. Mozna to osiagna¢ nakladajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnig
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powierzchnie przyklejanych ptytek.
Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje si¢ wkladki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca si¢

nast¢pujace szerokosci spoin przy ptytkach o dlugosci boku:

- do 100 mm - okoto 2 mm

- od 100 do 200 mm - okoto 3 mm

- 0od 200 do 600 mm - okoto 4 mm

- powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy plytkami nalezy usungé jego nadmiar,
mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po ulozeniu plytek na podtodze wykonuje si¢ cokoty. Szczegoly cokotu powinna okreslaé
dokumentacja projektowa. Dla cokotdéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny
podtogi stosuje sig takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania

ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas powinien by¢
okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku, gdy krawedzie plytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda
mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
wyktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie migdzy plytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawegdzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera

si¢ z powierzchni plytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym
narz¢dziem i uzyskac¢ wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca
z naklejong gladka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wy- stgpuje wysoka temperatura i niska wilgotnosc¢
powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng
gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni plytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o po- wierzchni
porowate;j.

Dla podniesienia jako$ci wykladziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane mogg by¢ takze
ptytki.

7.5.4. Wykonanie oktadzin

7.5.4.1. Podtoza pod oktadzine

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg by¢:

- §ciany betonowe

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

- plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidlowosé przygotowania
podtoza.

Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkoéw anty- adhezyjnych i
starych powtlok, bez rakow, peknieé i ubytkow.

Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ plaskie i rowne.

W przypadku wystapienia nier6wnosci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyrdéwnaé zaprawa
cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i
narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo- wapiennej marki M4-M7. W

przypadku okladzin wewnetrznych $ciana z elementow drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana
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tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4- M7.

W przypadku podioz nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcja
producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podloze powinno spetniaé nastepujace wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i thustych plam, oczyszczona ze starych
powlok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tatg
kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchylek nie wigkszej niz 3 na
dlugosci taty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnacji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wicksze niz 2 mm na 1m.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania okladzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na
podtozach pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

7.5.4.2. Wykonanie oktadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbgdne
materialy, narzgdzia i sprzet, posegregowac plytki wedtug, wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanowacé
sposob uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko$¢ 1 przyjeta
szeroko$¢ spoin. Na jednej $Scianie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny
mie¢ jednakowa szerokos$¢, wigkszg niz potowa ptytki. Szczegélnie starannego rozplanowania wymaga
oktadzina zawierajaca okreSlone w dokumentacji wzory lub sklada si¢ z réznego rodzaju i wielko$ci
ptytek. Przed ukladaniem plytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gladka tate drewniang lub
aluminiowg. Do usytuowania laty nalezy uzy¢ poziomnicy. Lat¢ mocuje si¢ na wysokosci cokotu lub
drugiego rzedu plytek.

Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejacg. Wybor kompozycji
zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie. Kompozycj¢ klejaca naktada si¢
na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje"

si¢ powierzchni¢ zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejacg powinna by¢
roztozona rownomiernie i pokrywaé calg powierzchni¢ podtoza. Wielos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci
ptytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢ zgbow i1 konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie
wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zalecane wielkosci z¢bow pacy w zaleznosci od wymiaréw plytek podano w pkt. 5.3.2. Powierzchnia z
nalozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny
w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podloza oraz rodzaju i
wielkos$ci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie plytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze
powinna znalez¢ si¢ tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od
przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na utozeniu
ptytki na Scianie, docisnigciu i ,,mikroruchami" ustawieniu na wlasciwym miejscu przy zachowaniu
wymaganej wielkosci spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci §wiezej zaprawy klejowej po doci$nigciu ptytki
uzyskuje si¢ efekt

,przyssania". Ptytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mlotkiem gumowym. Pierwszy rzad ptytek,
tzw. cokotowy, uklada si¢ zazwyczaj po utozeniu wykladziny podtogowej. Plytki tego pasa zazwyczaj
trzeba przycina¢ na odpowiednig wysoko$¢. Dla uzyskania jednakowej wielkoSci spoin stosuje si¢
wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane szeroko$ci

spoin w zaleznosci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze
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spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np.
drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnig licowg naklejane na papier przez co mozliwe jest
klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska si¢ do $ciany
deszczutkg do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okladania powierzchni krzywych
(np. stupoéw) nalezy uzywac¢ odpowiednich szablonéow dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej
papier usuwa si¢ po uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od ulozenia ptytek.

Doktadny czas powinien by¢ okre§lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku, gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodag
mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawg fugowa) po powierzchni
oktadziny pocg gumowg. Zapraw¢ nalezy dokladnie wcisngé w przestrzenie miedzy plytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni plytek wilgotna gabka.
Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklgsty ksztatt spoiny.
Plaskie spoiny otrzymuje si¢

poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni plytek. Szczegdlnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;j.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobor preparatdéw powinien by¢
uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktorych znajduja si¢ okladziny i stawianym im wymaganiom.
Impregnowane moga by¢ takze ptytki. 6.

7.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania
ogo6lne" pkt 6.

7.6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonanie wyktadzin i okladzin badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktore bedg wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza.

Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejace, jak réwniez materialy pomocnicze musza spetniac
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w
dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materialow dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje¢ zgodnosci
stwierdzajaca zgodno$¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania
robot wyktadzinowych i1 oktadzinowych. Zakres czynno$ci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosSci,
wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowg tate,

- sprawdzenie spadkoéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej taty

1 poziomnicy; pomiary rownosci i spadkow nalezy wykonaé z doktadnoscig do 1 mm

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciw-

skurczowych dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi. Wyniki badan

powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. 1 5.4.1., wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

7.6.3. Badania w czasie robot
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Badania w czasie robot polegajq na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i oktadzin z
dokumentaqq projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos$¢ ich wykonania
wywiera wplyw na prawidtowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie
technologii wykonywanych rob6t, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robot
,»zanikajacych".

7.6.4. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczeg6Inosci:

----- zgodnosci z dokumentacjg projektowa 1 wprowadzonymi zmianami, ktoére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podiozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin 1 oktadzin,

- prawidlowos$ci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji. Przy badaniach w
czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem robot i w trakcie
ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtég i oktadzin Scian powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci ulozenia ptytek; ulozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzaé
wizualnie i porowna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadane;j
w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang powierzchnia nalezy
mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnigtego wzdtuz spoin na catej ich
dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych
oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscia do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania plytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub innym
podobnym narzedziem); charakterystyczny ghluchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania ptytek z
podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetienia za pomocg ogledzin zewnetrznych 1 pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni wielko$ci 1 m nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarkg z doktadnos$cia do 0,5 mm
- grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub
grubo$¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i
opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i
wykonawcy.

7.6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wyktadzin i oktadzin

7.6.5.1. Prawidlowo wykonana wyktadzina powinna spetia¢ nast¢pujace wymagania:

- cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie do tyczy wyktadzin
dla ktorych réznorodnos$¢ barw jest zamierzona),

- catla powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypehiona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosé) tj.
przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gluchego od gtosu,

- grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od plaszczyzny poziomej (mierzone tatg dtugosci 2 m)
nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wicksze niz

5 mm na catej dlugosci lub szerokos$ci posadzki,

- spoiny na catej dtugosci i szeroko$ci muszag by¢ wypehione zaprawag do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dlugosci 1
m i 3 mm na calej dlugosci lub szerokosci posadzki dla plytek gatunku

pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypekione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,
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- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

7.6.5.2. Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

- cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
oktadzin dla ktorych roznorodnos¢ barw jest zamierzona),

- cala powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypeliona klejem (warunek wlasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac ghuchego od glosu,

- grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno

przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

- spoiny na catej dlugosci i szeroko$ci powinny by¢ wypeklione masg do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugos$ci 1 mi 3
mm na dtugosci calej oktadziny,

- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcja
producenta.

7.7. OBMIAR ROBOT

7.7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)

,, Wymagania ogolne" pkt 7.

7.7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza si¢ w m na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac
wymiary w $wietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchni¢ stupow,

pilastréow, fundamentéw 1 innych elementow wigksze od 0,25 m2. W przypadku rozbieznos¢ pomi¢dzy
dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza

si¢ wedhug stanu faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

7.8. ODBIOR ROBOT

7.8.1. Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)

»Wymagania ogélne" pkt 8.

7.8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajagcym zakryciu sg
podtoza. Odbiér podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robot wyktadzinowych i
oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania.
Wyniki badan nalezy porowna¢ z wymaganiami dotyczacymi podidz i okreslonymi odpowiednio w pkt.
5.3. dla wyktadzin 1 w pkt. 5.4. dla oktadzin. Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny
mozna uzna¢ podloza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i1 zezwoli¢ do
przystapienia do robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podloze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i
ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegoélnie w przypadku
zanizonej wytrzymatos$ci) podtoze musi by¢ skute 1 wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podtéz) oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
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8 - Kod CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

8.1. WSTEP
8.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektéw budowlanych nie narazonych
na agresj¢ chemiczng. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia
chemoodpornego i antykorozyjnego obiektéw budowlanych. -
8.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i1 odpowiednie szczegdétowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robéot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupehienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem
robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robdt, niezbedne do
uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robot.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze
podstawowe wymagania begda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.
8.1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie
malowania:
- wewngtrznego (wewnatrz pomieszczen),
- zewnetrznego (wystawionego na bezposrednie dzialanie czynnikdéw atmosferycznych), obiektow
budowlanych nienarazonych na agresj¢ chemiczng.
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wtasciwosci materiatow,
wymagan i sposobow oceny podlozy, wymagan dotyczacych wykonania powlok malarskich
wewngtrznych i zewnetrznych powierzchni obiektéw oraz ich odbiorow.
Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczgcych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego
obiektow budowlanych oraz powlok malarskich wykonywanych wedlug metod opatentowanych lub
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

8.1.4. Okreslenia podstawowe

Okresdlenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne" Kod CPV 45000000, pkt 1.4. Dodatkowo w
Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy: Podtoze malarskie -

surowa, zagruntowana lub wygladzona (np. szpachlowka) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu,
drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej bedzie wykonywana powloka malarska.

Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona

na podlozu, decydujgca o wlasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.

Farba - ptynna lub poiptynna zawiesina badZz mieszanina bardzo rozdrobnionych cial statych (np.
pigmentu - barwnika i r6znych wypehiaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier - niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy powloke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu. Emalia - lakier barwiony pigmentami,
zastygajacy w szklistag powltoke. Pigment - naturalna lub sztuczna substancja
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barwna badz barwigca, ktora nadaje kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentéw i wypeliaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodkow pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentow i obcigznikow

W spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng takowa, terpentyng itp.).
Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda - zawiesina pigmentow i
obcigznikdw w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego itp.),
pigmentow, wypehliaczy oraz $rodkow pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej,
przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci cieklej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych

(np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentow, wypetniaczy oraz $rodkdéw
pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

8.1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

8.1.6. Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST
»Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000, pkt. 1.5. Dokumentacja robot malarskich

Dokumentacj¢ robot malarskich stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 03.07.2003 r. ,,w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlane-

go (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, p6z. 1133), dla przedmiotu zamoéwienia dla ktérego wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajagcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, p6z. 2072),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamdéwien publicznych),
sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, p6z. 953 z p6zn. zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania

uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

(Dz. U.z2004 r. Nr 92, p6z. 881),

- protokoty odbioréw czg¢sciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zalagczonymi protokotami z

badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione cze$ci skladowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie

- z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z. 2016 z
pOZniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one
zawierac:

- wymagania dla podtozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem
materiatow do napraw,
- specyfikacje materiatow koniecznych do wykonania robdot malarskich z powotaniem si¢
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na odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),
- sposoby wykonania powtok malarskich,

- kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powlok malarskich,

- wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok malarskich,

- warunki uzytkowania powlok malarskich.

8.2. MATERIALY

8.2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

,,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000, pkt 2

Materialy stosowane do wykonania robot malarskich powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata

techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

* deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,

jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla

zdrowia 1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje¢ Europejska, albo

» oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza 7e sg to wyroby niepodlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodno$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,,regionalny wyrob budowlany",

* termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

8.2.2. Rodzaje materiatéw

8.2.2.1. Materiaty do malowania wngtrz obiektow budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowac:

« farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

« farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

* emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

« farby na spoiwach:

- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

- zywicznych rozcienczalnych woda,

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do zarobienia woda,
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania wodg,

ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

* lakiery wodorozcienczalne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

¢ lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

« srodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

8.2.2.2. Materiaty do malowania zewn¢trznych powierzchni obiektow budowlanych
Do malowania powierzchni zewngtrznych obiektow mozna stosowac:

* farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

« farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

* emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

« farby na spoiwach:
- rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,
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- mineralnych z dodatkami modyfikujagcymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,
- mineralno-organicznych jedno- Iub kilkusktadnikowe do rozcienczania wodg, ktore powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/B-10102,

« farby 1 emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne wodg, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom
aprobat technicznych,

« farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej, ktore

powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

« srodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

8.2.2.3. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

- $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

- §rodki do likwidacji zaciekow 1 wykwitow,

- kity 1 masy szpachlowe do naprawy poditoza.

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

8.2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wod¢ odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,

badanie 1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu". Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

8.3. SPRZET I NARZEDZIA

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV
45000000, pkt 3

3.2. Sprzgt i narzgdzia do wykonywania robot malarskich Do

wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podloza,

- szpachle i1 pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle 1 watki,

- mieszadta napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikoéw farb,
- agregaty malarskie ze spr¢zarkami,

- drabiny i rusztowania.

8.4. TRANSPORT
8.4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000, pkt 4
8.4.2. Transport i sktadowanie materiatow
Transport materiatow do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkow
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy
uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materialdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzen
mechanicznych.
Do transportu farb i innych materiatdéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si¢
uzywaé samochodow zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywac¢ samochody
pokryte plandekami lub zamknigte.
Materialty do robot malarskich nalezy sktadowaé na budowie w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowac i transportowa¢ zgodnie z wymaganiami

normy PN-89/C-81400 ,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".
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8.5. WYKONANIE ROBOT
8.5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod
CPV 45000000, pkt 5

8.5.2. Warunki przystapienia do robdt malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystgpi¢ po calkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow. Wewnatrz
budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po:

* catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zalozenia urzadzen sanitarnych

ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowe;j
(gniazdka, wylaczniki itp.),

» wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

« utozeniu podtog drewnianych, tzw. biatych,

* catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

* wykonaniu tzw. bialego montazu,

» ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wykladzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotow,

* oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

8.5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

8.5.3.1. Nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia
Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione
zaprawg, rowno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.
Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnigtych grudek zaprawy, wystajacych poza jej obszar oraz
resztek starej powtoki malarskiej.
Mur powinien by¢ suchy, czyli jego wilgotnos¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktora
wykonywana bedzie powloka malarska, nie moze by¢ wigksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwicksza dopuszczalna wilgotno$¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania

w % masy
Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczaln 4
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 6
w postaci suchych mieszanek rozcienczalnych woda w postaci
cieklej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odthuszczona.

8.5.3.2. Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu. Wystajgce lub widoczne
elementy metalowe powinny by¢ usunigte lub zabezpieczone farbg anty-

korozyjng. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawa

cementowg lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

Wilgotno$¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktorg wykonywana bedzie powtoka
malarska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢
odkurzona i odttuszczona.
8.5.3.3. Tynki zwykle
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1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia
tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypetienie odpowiednig zaprawa
i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkow powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen
(np. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitow solnych).
2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow
oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkow nie powinna wykazywac $ladoéw starej
farby ani pylu po starej powloce malarskiej. Uszkodzenia tynkoéw nalezy naprawi¢ odpowiednig
zaprawa.
3) Wilgotno$¢ powierzchni tynkoéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ warto$ci
podanych w tablicy 1.
4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.
8.5.3.4. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykle.
8.5.3.5. Podtoza z drewna, materiatdéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci nie wigkszej
niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sgkow i zaciekow zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona
1 oczyszczona z plam thuszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny
by¢ naprawione szpachlowka, na ktora wydano aprobate techniczng.
8.5.3.6. Podloza z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam thuszczu i oczyszczone ze
starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowa, na ktéorg wydana jest aprobata
techniczna.
8.5.3.7. Podloza z ptyt wtoknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wigksza niz 4%
oraz powierzchni¢ doktadnie odkurzong, bez plam tluszczu, wykwitow, rdzy i1 innych zanieczyszczen. Wkrety
mocujace nie powinny wystawac poza lico ptyty, a ich gtdéwki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
8.5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtluszczone. 5.4. Warunki prowadzenia robét
malarskich 5.4.1. Warunki ogolne prowadzenia robot malarskich Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
- przy pogodzie bezwietrznej 1 bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robot malarskich
zewnetrznych),
w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym =zastrzezeniem, Zze w ciggu doby nie nastgpi spadek
temperatury ponizej 0°C,
* w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie
swiezo pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostonic.
Roboty malarskie mozna rozpoczac, jezeli wilgotno$¢é podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
wigkszej niz 80%. "
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych
zrodet ognia, narzedzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie i mogacych
by¢ zrodtem pozaru.
Elementy, ktore w czasie robdt malarskich moga ulec uszkodzeniu Iub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i
ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.
8.5.4.2. Wykonanie robot malarskich zewngtrznych
Roboty malarskiec na zewnatrz obiektow budowlanych mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spelniaja
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.
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Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktora powinna zawierac:
« informacje o ewentualnym $rodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

* sposob przygotowania farby do malowania,

* sposob naktadania farby, w tym informacje o narz¢dziach (np. pgdzle, watki, agregaty malarskie),
* krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzyciena 1 m,

* czas mi¢dzy nakladaniem kolejnych warstw,

* zalecenia odnos$nie mycia narzedzi,

* zalecenia w zakresie bhp.

8.5.4.3. Wykonanie robot malarskich wewngtrznych

Wewngetrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podloza spetniaja wymagania podane w pkt. 8.5.3., a
warunki prowadzenia roboét wymagania okreslone w pkt. 8.5.4.1. Prace malarskie

nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajacg informacje wymienione w

pkt. 8.5.4.2. 8.5.5. Wymagania dotyczace powtok malarskich 8.5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z
farb dyspersyjnych Powloki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a)niezmywalne przy stosowaniu srodkow myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na

sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,

b)aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

c¢)jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa,
d)bez uszkodzen, przeswitow podloza, sladow pedzla, ~

¢)bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentow i wypehiaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza.

8.5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb
na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg

Powloki te powinny byc¢:

a) odporne na zmywanie wodg ze $rodkiem myjgacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladow pedzla,

¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg w zakresie barwy i potysku. Dopuszcza
si¢ chropowatos¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne s3 nieznaczne miejscowe prze§wity
podtoza. Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach:

a) spekan,

b) tuszczenia si¢ powlok,

¢) odstawania powtok od podtoza.

8.5.5.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno- organicznych
Powtoki z farb mineralnych powinny:

a)rownomiernie pokrywaé podtoza, bez przeswitéw, plam i odpryskow,

b)nie Scieraé si¢ i nie obsypywaé przy potarciu migkka tkaning bawelnianag,

¢)nie mie¢ §ladow pedzla,

d)w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja projektowa,

e) by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw
modyfikujacych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu. Dopuszcza

si¢ w tego rodzaju powtokach:

a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powloki w miejscach napraw tynku po
hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cm ,

b) chropowato$¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugos$ci na liniach styku odmiennych barw,

d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

8.5.5.4. Wymagania w stosunku do powtok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i
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rozpuszczalnikowych

Powtoka z lakier6w powinna:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i polysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja projektowa,
b) nie mie¢ sladow pedzla, smug, plam, zaciekow, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

¢) dobrze przylegac¢ do podtoza,

d) mie¢ odporno$¢ na zarysowania i wycieranie,

¢) mie¢ odpornos¢ na zmywanie woda ze srodkiem myjacym.

8.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogoélne" Kod CPV
45000000, pkt 6

8.6.2. Badania przed przystapieniem do robot malarskich
Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materialow,
ktore beda wykorzystywane do wykonywania robét.

8.6.2.1. Badania podtozy pod malowanie
Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w nastepujacych
terminach:
* dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
* dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyje¢cia.

Badanie podloza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow
przeznaczonych do malowania. Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:
* murow ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno§¢ wykonania
zgodnie z normg PN-68/B-10020, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czysto$¢ powierzchni,
wilgotno$¢ muru,
* podlozy betonowych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto§¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wilgotno$¢ podloza, zabezpieczenie elementow metalowych,
* tynkow zwyklych 1 pocienionych - zgodnos¢ z projektem, rownos¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem
wymagan normy PN-70/B-10100, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupehlnien, zabezpieczenie
elementow metalowych, "wilgotnos¢ tynku,
» podtozy z drewna - wilgotnos¢, stan podtoza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonane naprawy i
uzupehnienia,
* ptyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych - wilgotnos¢, wyglad i czystosc¢
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,
* elementow metalowych - czystos¢ powierzchni.
Doktadnos¢ wykonania muroéw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
Rownos¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdzaé metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.
Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odleglosci okoto 1 m, w rozproszonym s$wietle
dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez przetarcie powierzchni
sucha, czystg rgka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.
Wilgotno$¢ podlozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku watpliwosci nalezy
pobrac probke podioza i okresli¢ wilgotno$¢ metoda suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

8.6.2.2. Badania materiatow

Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.2.-
2.2.4. Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

* czy dostawca dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyroboéw uzywanych w robotach malarskich,

* terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
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* wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Oceng wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stano- wic
jednorodna w kolorze i konsystencji mieszaning. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych
wida¢: a) w przypadku farb ciektych:

* skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

* grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektdrych farb strukturalnych),
* kozuch,

* Slady plesni,

* trwaly, nie dajacy si¢ wymieszac osad,

* nadmierne, utrzymujgce si¢ spienienie,

* obce wtracenia,

» zapach gnilny, b) w przypadku farb w postaci suchych
mieszanek:

* Slady plesni,

* zbrylenie,

* obce wtracenia,

* zapach gnilny.

8.6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych rob6t malarskich z
dokumentacjg projektowa, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegodlnosci powinny
dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podlozy i naktadania
powtok malarskich.

8.6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST 1 wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materialow 1 wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podiozy,

- jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania. Badania powlok przy ich

odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich
wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C 1

przy wilgotno$ci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%. Ocena jakosci powtok malarskich
obejmuje:

* sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

* sprawdzenie zgodnos$ci barwy i polysku,

* sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

* sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

* sprawdzenie odpornosci na zmywanie. Metoda przeprowadzania badan powtok

malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym
z odleglosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i
potlysku wyschnigtej powloki z wzorcem producenta,

¢) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni welniang lub bawelniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke
nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity §lady farby,

d) sprawdzenie przyczepno$ci powtoki:

* na podtozach mineralnych i mineralno-wioknistych - przez wykonanie skalpelem

siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda stron¢ a nast¢pnie przetarciu

60



pedzlem nacigtej powtoki; przyczepno$¢ powtoki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie
wypadnie,

* na podtozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN ISO

2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pigciokrotne silne potarcie powloki mokrg namydlong
szczotkg z twardej szczeciny, a nastgpnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca migkkiego pedzla;
powloke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu
oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powloka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity
podloza. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w
dzienniku budowy i protokole podpisanym

przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

8.7. OBMIAR ROBOT
8.7.1. Ogoblne zasady obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV
45000000, pkt 7

8.7.2. Szczegblowe zasady obmiaru rob6t malarskich

Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedlug
rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otwordw i miejsc nie

malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m .

Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych,
grzejnikow i rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru. Dla $cian i sufitow z

profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposob ich obmiaru polega na obliczeniu
powierzchni rzutu i zwigkszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie wspotczynnikéw podanych w
tablicy 2.

Tablica 2. Wspoélczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Lp. |Stosunek rzutu powierzchni 0zdob Wspotczynnik
a do catej powierzchni Sciany lub sufitu
01 |b c
do 10% 1,10
02" 1do 20% 1,20
03 |do 40% 1,40
04 |ponad 40% 2,00

Powierzchni¢ dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydetl z oscieznicami wraz z
¢wier¢watkami) oblicza si¢ w metrach kwadratowych powierzchni w $wietle wykonczonych otworow
(osciezy), stosujac do uzyskanych wynikow wspotczynniki z tablicy 3.
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Tablica 3. Wspodlczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej

Nazwa elementu Wspot-
LP. czynnik
b c
a Okna i drzwi balkonowe jedno ramowe lub z pojedynczymi
skrzydtami i o$cieznicami (tacznie z ¢wieréwatkami)
01 |- bez szczeblin 1,30
02 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m? 2,30
03 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m2 1,90
04 2 1,70

05 | ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m 150
- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 rn2 ’

Okna i drzwi balkonowe z podwdjnymi skrzydtami

86 - bez szezeblin , 1,90
0; - ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m 4,00
O szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,0150 m 2 3,20
10 |-% szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,0250 m 2 2,75
2,30
- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby dp o n0a,d0 50 ,m2 0 m
11 . . . . 2,10
0 - petnymi lub z jedna szyba o powierzchni do 0,2 m ’
13 I pelnymi z obramowaniem gladkim 2,50
14 I pelnymi z obramowaniem profilowanym 3,00
- szklonymi z dwiema lub wigcej szybami o powierzchni do
15 10,1 m~ kazdej szyby 2,50
- szklonymi z dwiema lub wigcej szybami o powierzchni ponad 510

16 10,1 m2 kazdej szyby
- catkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokosci do 30 | 7
cm

Malowanie opasek i wytogdéw osciezy oblicza si¢ odrgbnie w metrach kwadratowych po-

wierzchni w rozwini¢ciu. Powierzchni¢ dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad
itd.) oblicza si¢ w metrach kwadratowych wedlug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie obustronne zeber grzejnikow radiatorowych obmierza si¢ jako podwdjna powierzchni¢ prostokata,
opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikéw typu S-1301 T-1,

dla ktérych nalezy przyjmowaé potrojng powierzchni¢ opisanego prostokata). Malowanie rur o Srednicy
zewngtrznej do 30 cm obmierza si¢ w metrach dlugoséci. Malowanie rur o wigkszych $rednicach zewnetrznych
oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinigciu.

7.3. W SST mozna ustali¢ inne szczegotowe zasady obmiaru robot malarskich W szczegdlnosci

mozna przyjac zasady obmiaru podane w katalogach okreslajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla

robot malarskich np. zasady wymienione w zatozeniach

szczegblowych do rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14 KNNR 2.

8.8. ODBIOR ROBOT
8.8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod
CPV 45000000, pkt 8

8.8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sa
podtoza. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymierzone w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan nalezy porowna¢ z wymaganiami dotyczgcymi podtozy pod
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malowanie, okreSlonymi w pkt. 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary 1 badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidlowo, tj.
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do

rob6t malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W

takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialow koniecznych do usunigcia nieprawidlowosci
podioza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie

przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podtozy)

oraz materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.8.3. Odbior czgsciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czeséci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i

ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora
nadzoru w obecnos$ci kierownika budowy.

Protokot odbioru cze$ciowego jest podstawg do dokonania czgsciowego rozliczenia robodt, jezeli
umowa takg forme przewiduje.
8.8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodno$ci z dokumentacjg projektowa. Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez
zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.
Zasady 1 terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiardéw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialow i
wyrobow budowlanych,

- protokoly odbioru podlozy,

- protokoly odbiorow czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownac je z wymaganiami podanymi w pkt.
5.5 oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny powloka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyjac jedno z nast¢pujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodno$ci powloki z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawic¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika 1 trwalosci powtoki
malarskiej zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest

do usunigcia wadliwie wykonanych robot malarskich, wykona¢ je ponownie i powtornie zglosi¢ do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiéor moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

Z czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego

1 wykonawcy. Protoko6t powinien zawierac:

- ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,
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- oceng wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnosci wykonania robot malarskich z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego po-mig¢dzy zamawiajgcym a
wykonawca.

8.8.5. Odbidr po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po

uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.'

Odbior po upltywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny

wizualnej powlok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbidr ostateczny
(koncowy)". -

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jakosci robdt. Przed uptywem okresu gwarancyjnego
zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

8.9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod
CPV 45000000, pkt 9

8.9.2. Zasady rozliczenia i platno$ci
Rozliczenie robot malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czgsciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajagcym a wykonawcg nastgpuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz platno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot malarskich stanowi
warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdt. Ceny jednostkowe
wykonania rob6t malarskich Iub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty malarskie uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
- ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajagcych wykonanie robot
na wysokos$ci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie podtog i elementéw nieprzeznaczonych do malowania,
- przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatow,

- przygotowanie podlozy,

- proby kolorow,

- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robdt elementdow, ktore wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,

- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

- oczyszczenie miejsca pracy z materialow zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujgte sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezb¢dnych do
wykonania robot malarskich na wysokos$ci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.

Przy rozliczaniu robot malarskich wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowan mogg byc
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob

rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robdt na
wysokos$ci powyzej 5 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 SST. 10.
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8.10. PRZEPISY ZWIAZANE
8.10.1. Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne
Sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopo-limeryzowane
styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopo-limeryzowane
styrenowe. Lakiery nitrocelulozowe. Lakiery

PN-C-81801:1997 wodorozcienczalne stosowane wewnatrz. Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81802:2002 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81901:2002

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-EN 1008:2004 z proceséw produkcji betonu.

8.10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom 1, cze$¢ 4) Arkady, Warszawa
1990 1.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czgs¢ B: Roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 4: Powloki malarskie zewngtrzne i wewngtrzne. Warszawa 2003 .

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogdlne.

9 Kod 45422000-1 - ROBOTY CIESIELSKIE
Oznaczenie kodu wedlug Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

9.1. Wstep

9.1.1.PrzedmiotSST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.

9.1.2. ZakresstosowaniaSST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

9.1.3. Zakresrobot wymienionychw SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykona
nie 1 montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie. W zakres tych robdt wehodza:

B.06.01.00. Wykonanie i montaz konstrukcji dachowe;.

B.06.02.00. Lacenie pod pokrycie dachowe

B.06.03.00. Deskowanie $cian elewacji

B.06.04.00. Wykonanie podsufitki okapu deska heblowang tgczong na zaktad, zabezpieczong srodkami
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grzybo 1 owadobojczymi, oraz bejcowane bejcg w kolorze bialym
9.1.4. Okresleniapodstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

9.1.5. Ogolnewymaganiadotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

9.2. Materialy
9.2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcja ITB —
Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.
Dla robot wymienionych w pozycjach:
(1) B.06.01.00 i B.06.02.00 stosuje si¢ drewno klasy K27
(2) B.06.03.00 1 B.06.04.00 stosuje si¢ drewno klasy K33.
wedlug nastepujacych norm panstwowych:
- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
- PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Elementy belek drewnianych o przekroju 24x75cm oraz desek elewacyjnych montowanych na stelazu
drewnianym przed wbudowaniem zabezpieczy¢ srodkami grzybo i owadobdjczymi i polakierowac lakobejca
w kolorze ciemnego brazu. Przed montazem dekoracyjnych belek wszystkie Sciany wyklejone pierwsza
warstwa styropianu gr 80mm z powierzchnig wykonczong systemowa zaprawa klejowa z wtopiona siatkg z
wldkna szklanego. Montowane belki przed przykreceniem klejone do zabezpieczonej zaprawa klejowa i
siatka z wtokna szklanego powierzchni ptyty styropianowej na klej np. Tytan EOS oraz klejem np.

ATLAS HOTER U w celu uzyskania dystansu.Klej np. Tytan EOS uktadany obwodowo i klej np.

ATLAS HOTER U w celu uzyskania dystansu plackami po dobie belki mozna mocowaé kotkami do
gazobetonu.

Ukry¢ mocowania drewnianymi kotkami.

Montaz elewacji drewnianej, z drewna krajowego, na stelazu drewnianym z wypetnieniem plytami pottwarde;j
welny mineralnej gr. min facznie 11cm. Welna mineralna jest materialem niepalnym, posiadajacym dobre
wlasciwosci izolacyjne i akustyczne. Konstrukcjg nosng (stelaz) w postaci podwdjnego legarowania zwanego
potocznie kratownicg stanowig legary o grubosci 6.8cm i 4.5 cm . W pierwszej kolejnosci do $ciany budynku
mocujemy i pionujemy legary gléwne o grubosci 6.8 cm, zgodnie z kierunkiem pozniejszego ulozenia desek,
w odstepach nie przekraczajacych 1 m. Nastepnie do zamontowanych juz legaréw gtéwnych przykrgcamy
pionowo kontrlegary gr. 4.5cm w odstepach nie wigkszych niz 50 cm. Wolng przestrzen miedzy
poszczegdlnymi warstwami legaréw wypetniamy welng mineralng. Tak przygotowang i ocieplong konstrukcje
pokrywamy folig wiatroizolacyjna, ktora, jak sama nazwa wskazuje, zabezpiecza¢ bedzie $ciang budynku
przed wiatrem.

Po wykonaniu wszystkich wyzej wymienionych prac, przystepujemy do montazu desek elewacyjnych,
ktoére mocujemy w sposob tradycyjny - za pomoca nierdzewnych wkretow elewacyjnych, na zaktad. Ostatnim
etapem konczacym montaz elewacji drewnianej, jest pokrycie zamontowanych desek impregnatem
zabezpieczajacym je przed niekorzystnym oddziatywaniem panujacych warunkow atmosferycznych.
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9.2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27

Sekiw strefiemarginalnej do 1/4 1/4 do 1/2

Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3

Skret wiokien do 7% do 10%

Peknigcia, pecherze, zakorki i zbitki: 1/3 12

a) glebokie 171 171

b)czotowe

Chodniki owadzie niedopuszczalne

Szerokosc¢ stojow 4 mm 6 mm

Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi
zajmujaca do 1/4 szerokosci lub dlugosci

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm
10 mm - dla grubosci do 75 mm

b) bokéw 10 mm - dla szerokos$ci do 75 mm

5 mm - dla szerokosci > 250 mm

Wichrowato$¢ 6% szerokos$ci

Krzywizna poprzeczna 4% szeroko$ci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu. Nierdéwnos$¢ plaszczyzn
- plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie roéwnolegle, boki prostopadte,

odchylenia w granicach odchytek. Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna

9.2.1.3. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%

9.2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wicksze:

- w dtugoséci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci

- w szerokosci: do +3 mm lub do -1 mm

- w grubos$ci: do +1 mm lub do -l mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

¢) odchytki wymiarowe lat nie powinny by¢ wigksze:

* dla tat o grubosci do 50 mm:

- w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- w szerokosci:+2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

* dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

- w szerokosci:+2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- w grubos$ci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilo$ci

d) odchyltki wymiarowe krawedziakdéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz
+3 mm i -2 mm.
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2.2.1. Gwozdzie Nalezy stosowac: gwozdzie okragle wg
BN-70/5028-12 2.2.2. Sruby Nalezy stosowaé:

Sruby z tbem sze$ciokatnym wg PN-EN - ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

9.2.2.3. Nakretki: Nalezy stosowaé:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

9.2.2.4. Podktadki pod $ruby
Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

9.2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

9.2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziata- niem ognia powinny byc¢
stosowane wylgcznie $rodki dopuszczone do stosowania

decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i ple$nieniem c) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia

9.2.3. Sktadowaniemateriatow ikonstrukcji
9.2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ skltadowane na poziomym podlozu utwardzonym Iub

odizolowanym od elementéw warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob aby nie
powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych

elementoéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

9.2.3.2. Laczniki 1 materialy do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed

dzialaniem czynnikow atmosferycznych.

9.2.4. Badaniana budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacj¢ Inzyniera.
Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje

Inzynier.

Odbidr materiatdéw z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

9.3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé¢ dowolnego sprzgtu.

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wpltywoéw atmosferycznych, o§wietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.
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9.4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i

elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci. Sposob sktadowania wg punktu 2.3.
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9.5. Wykonanie robét

9.5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale $rodkow, ktore zapewnig
osiagnigcie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

9.5.2. Wiezba dachowa

9.5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.

9.5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowac¢ wzorniki z

ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do [ mm.
9.5.2.3. Dhugo$¢ elementow wykonanych wedtug wzornika nie powinny rozni¢ si¢ od
projektowanych wigcej jak 0,5 mm

9.5.2.4. Dopuszcza si¢ nastepujace odchyiki:

- w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

- w dlugosci elementu do 20 mm

- w odleglosci migdzy weztami do 5 mm

- w wysokosci do 10 mm

9.5.2.5. Elementy wigzby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedna warstwa papy.

9.5.3.Belki stropowe
9.5.3.1. Rozstaw i przekrdj belek stropowych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

9.5.3.2. Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki:

- w rozstawie belek z podsufitka do 3 cm

- w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dtugosci. 5 J J. Belki powinny by¢ kotwione w $cianach nie rzadziej
ni$ co 2.5 m.

9.5.3.4. Konce belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane srodkami grzybobdjczymi oraz
zabezpieczone na dlugosci oparcia papa.

9.5.3.5. Czota belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng szerokosci

co najmniej 3 cm.

9.5.4.Deskowanie potaci dachowych

9.5.4.1. Szerokosci desek nie powinny by¢ wigksze niz 18 cm.

9.5.4.2. Deski uktada¢ strong dordzeniowa ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami. Dtugos¢ gwozdzi
powinna by¢, co najmniej 2.5 raza wigksza od grubosci desek. Czota desek powinny stykac si¢ tylko na krokwiach.
9.5.4.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ uktadane na styk.

9.5.4.4. Za wywietrzakami od strony sptywu wody nalezy wykona¢ odboje z desek uktadanych na styk.

9.5.5. Wykonanie podsufitki

9.5.5.1. Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm.

Deski powinny by¢ taczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma
gwozdziami. Dlugo$¢ gwozdzi powinna by¢ 3 do 3.5 razy wicksza od grubosci desek.

9.5.5.2. Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony wg punktu 2.2.6.

9.6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegajq odbiorowi.

9.7. Obmiar robo6t Jednostkami obmiaru s3: 3
Dla pozycji B.06.01.00 do B.06.02.00 - ilos¢ m~ wykonanej konstrukcji. Dla pozycji B.06.03.00 i B.06.04.00 -
powierzchnia wykonana w m”~.

9.8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.06.00.00 podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.
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9.9. Podstawa ptatnosci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynnos$ci
wymienione w SST. L.

9.10.Przepisy zwiazane PN-B-03150:2000/Az2:2003

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-EN 844-3:2002
Drewno okragte i tarcica.

Terminologia. Terminy ogo6lne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica.

Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla drewna okraglego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia cz¢sci zkgcznych.

12.TYNKOWANIE

(CPV 45410000-4)

12.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét tynkarskich

12.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacj¢ Techniczng jako cze$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1, ktore zostang
zrealizowane w ramach zadania ,,Mozliwosci i warunki techniczne uruchomienia aparatury badawczej

do laboratoryjnego okreslania niezb¢dnych do realizacji Projektu parametréw optycznych, chemicznych i
fizycznych prob wody morskiej” w pomieszczeniach nr 122 1 122a Budynku Instytutu Oceanologii PAN w
Sopocie.

12.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy robotach tynkarskich.

12.4. OkreS$lenia podstawowe

Mieszanki tynkarskie - podziat:

1. Tynk gipsowe zawierajace gips:

- tynk gipsowy,

- tynk gipsowo-wapienny,

- tynk gipsowy cieptochronny.

2. Inne spoiwa:

- masy tynkarskie zywiczne (akrylowe),

- masy krzemianowe (sylikatowe),

- masy tynkarskie silikonowe.

Podloze tynkarskie jest to powierzchnia budynku przeznaczona do otynkowania, zapewniajaca pewne i trwate
polaczenie.

Pozostate okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w ST 00.01 pkt. 1.

12.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 1. Wykonawca Robot jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa 1 ST.

12.6. MATERIALY

12.6.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.
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12.6.2. Gips tynkarski lub budowlany (PN-B-30042:1997, PN-B-30041:1997)
Gips naturalny z domieszka srodkéw modyfikujacych.

12.7. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 3.
W trakcie prac przygotowawczych:

szpachelka,

szczotka druciana,

mtotek murarski,

taSma malarska,

folia malarska,

watek,

pedzel malarski.

Do przygotowania masy:
elastyczne wiadro,
wiertarka z mieszadtem

Do wykonania i obrobki gladzi:

dtuga i krotka paca stalowa,

szpachelka katowa,

przyrzad do szlifowania wraz z siatkg lub papierem §ciernym,
okulary i maska przeciwpylowa.

12.8. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogolne" pkt 4.

Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi §rodkami transportowymi. Przewozone materiaty musza by¢ w sposob
catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢, wysypywaniem lub spadnigciem ze skrzyni
tadunkowe;j. Przewozone materiaty nie mogg w czasie transportu wydziela¢ pytu. Przy zatadunku i wytadunku
oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow obowigzujacych w transporcie
drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spelnia¢ wymagania przepiséw
ruchu drogowego.

12.9. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.

Szpachléwke gipsowa nalezy ktas¢ na suchym, czystym i zagruntowanym podtozu (tynku cem.-wap.). Mase
nalezy potozy¢ na powierzchni na gr. 2 - 3 mm i zatrze¢ packg metalowa. Po 40 min. mozna potozy¢ druga
warstwe gipsu gr. 1 -2 mm i zatrze¢ packa. W trakcie wigzania masy nalezy powierzchni¢ zatrze¢ 2 - 4 krotnie.
a) Pierwsze zacieranie wykona¢ bez skrapiania, nastepne lekko skropi¢ pedzlem.

12.10. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogolne" pkt 6.

12.11. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w ST 00.01 ,,Wymagania og6lne" pkt 7.
Jednostka obmiarowg robot jest m2.

12.12. ODBIOR ROBOT

12.12.1. Odbior podtoza

Odbidr podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do roboét tynkowych. Podloze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.

12.12.2. Odbiér tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacja techniczng.
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Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
-pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,
-poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni ---migdzy
przegrodami pionowymi.

Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:
-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwordéw soli przenikajgcych
z podtoza,
-trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostateczne;j
przyczepnosci tynku do podtoza.

12.13. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,,Wymagania og6lne" pkt 9.

12.14. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogolne wymagania dotyczace przepisow zwigzanych podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne" pkt 10.
N-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

N-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

N-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
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