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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1|0818-05
49.77 m2 49.770
RAZEM 49.770
2|KNR 4-01 Rozebranie podtdg biatych na potwpust m?2
d.1]|0428-02
49.77 m2 49.770
RAZEM 49.770
3|KNR 4-01 Rozebranie legarow m
d.1|0428-04
(2.75+3.15)/0.8*5.0 m 36.875
3.5/0.8*2.4+2.17/0.8*2.35 m 16.874
RAZEM 53.749
4/KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. - wypetnienie szt.
d.1/0308-02 otworéw po demontazu legarow
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
5|/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |(m3
d.1/0106-02 przy istniejacych fundamentach
49.77*0.375 m3 18.664
RAZEM 18.664
6|KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m?2
d.1/0701-08 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5
m2
49.77 m2 49.770
RAZEM 49.770
7|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1.0*2.15*0.16+0.85*2.15*0.18+1.3*0.12*0.16+1.35*0.18*0.12 m3 0.727
1.14*0.79*0.5 m3 0.450
RAZEM 1.177
8|KNR 4-01 Woykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.1/0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
1.3+2*1.35 m 4.000
RAZEM 4.000
9|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.1|0348-03 nej
1.04*(0.37+1.39)*0.5+1.15%(1.39+2.92)*0.5 m2 3.393
RAZEM 3.393
10/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.1/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
((2.81+4.76)*2+(5.15+4.76)*2+(3.5+2.36)*2)*2.66+(1.6*2+1.14)*0.32*3 m2 128.335
-1.14*1.6*3 m2 -5.472
RAZEM 122.863
11|KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic drewnianych okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1|0354-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1|0354-09
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
13|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.1|0354-11
1.14*3 m 3.420
RAZEM 3.420
14|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |(m3
d.1/0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
49.77*(0.035+0.025)+18.664+0.727+3.393*0.12+122.863*0.005+0.2 m3 23.599
RAZEM 23.599
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15/KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 8 km grunt.kat. 111 m3
d.1/0108-02
0108-04
18.664 m3 18.664
RAZEM 18.664
16|KNR 4-01 Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
d.1/0108-11 czymi na odlegtos¢ 10 km
0108-12
poz.14-poz.15 m3 4.935
RAZEM 4.935
2 Sciany i okladziny
17|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m?2
d.2|0303-02 Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
(0.75+0.9)*2.715 m2 4.480
RAZEM 4.480
18 NNRNKB (z.VIIl) Scianki dziatowe o grubosci 12 cm z ptytek z betonu komérkowego o~ |m?2
d.2|202 0190a- |dtugosci 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiatéw wyciagiem
04
(2.485+2.03+2.665)*2.715-1.02.1*2 m2 15.294
1.19%(0.9+0.165)+(1.07+1.01)*2.715 m2 6.915
RAZEM 22.209
19|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2|0126-05
1.2*2 m 2.400
RAZEM 2.400
20|KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) Scian mineralng ptyta izolacyjng Multipor m?2
d.2|0123-07 60x600x390mm, klejona na zaprawie Multipor
analogia zuzycie: 4,27 szt/m2
4.76*2.715 m2 12.923
RAZEM 12.923
21|KNR AT-12 |Obudowy szybdw instalacyjnych z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogien bez |m?2
d.2|0301-01 konstrukcji nosnej - system NIDA Szacht 25/2 o odpornosci ogniowej F 0,5/El
30
(0.1*2+0.25)*2.6 m2 1.170
RAZEM 1.170
22|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne $cian m?2
d.2|0102-01
((2.75+4.76)*2+(5.15+4.76)*2+(2.54+2.03)*2+(1.31*1.1+1.04*(1.1+1.46)*0.5+ |m? 193.112
2.21%(1.46+2.56)*0.5+(2.11+0.9+1.07)*2.56)+(3.5+2.36)*2)*2.58+(1.6*2+1.14)*
0.32*2+(2.1*2+1.14)*0.2
-(1.14*1.6*3+1.0*2.1*8+0.85*2.1+1.14*2.1) m2 -26.451
RAZEM 166.661
23|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. [ll wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m?2
d.2|0801-02 pach
(4.76+0.75*2+2.485+1.66+0.37+2.665+2.03+2.545)*2.56+(1.31*1.1+1.07*(1.1+ |m2 33.345
2.56)*0.5+(0.9+0.78)*2.56+0.78*2.56)-(1.02.1*9+0.85*2.1*2)
RAZEM 33.345
24|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. | wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.2|0803-01
poz.22-p0z.23 m? 133.316
RAZEM 133.316
25|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach tynkowanych m?2
d.2|0815-04
poz.22-p0z.26 m? 152.261
RAZEM 152.261
26|KNR AT-22 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne grun- |m?2
d.2|0101-02 towanie podtoza pod kleje cementowe
(2.545+2.03)*2.0+(2.9+0.6)*1.5 m2 14.400
RAZEM 14.400
27|KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy |m?2
d.2|0401-01 uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
poz.26-1.0*2.0 m2 12.400
RAZEM 12.400
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28|KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajacej (folii w pty- |m?2
d.2|0401-02 nie) wykonywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
14.4-1.0*2.0 m2 12.400
RAZEM 12.400
29|KNR AT-27 |lzolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wyko- |m?2
d.2|0401-05 nywana recznie - wklejenie wktadki zbrojgcej
(2.545+2.03)*2*0.1 m2 0.915
RAZEM 0.915
30|KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na  |m?2
d.2|0204-02 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x20 cm
poz.26 m?2 14.400
RAZEM 14.400
31|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy|m?2
d.2|1505-03 gipsowych z gruntowaniem
poz.25 m? 152.261
RAZEM 152.261
32|KNR 2-02 Malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych |m?2
d.2|1505-04 z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
152.261 m2 152.261
RAZEM 152.261
33|KNR-W 4-01 |Obsadzenie podokiennikéow drewnianych do 1,5m z ptyt okleinowanych twar- |szt
d.2|0323-01 dych, z wykonczeniem bocznym
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
34|KNR AT-27 |Dodatek za wklejanie tasm uszczelniajacych m
d.2|0502-03
analogia
1.14*3 m 3.420
RAZEM 3.420
35|KNR-W 4-01 |Obsadzenie w $cianach kratek wentylacyjnych szt
d.2|0324-02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
3 Sufit podwieszany
36|NNRNKB (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym m?2
d.3|202 2030-01
4.13+12.99+15.37+7.98+5.17 m2 45.640
RAZEM 45.640
37|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska mineralna); ptyty styropianowe gr. 6{m?2
d.3|0202-01 cm na spodzie biegu schodowego
analogia
2.31%1.03+1.19*0.9 m2 3.450
RAZEM 3.450
38|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt ~ |m2
d.3/1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
poz.36+poz.37 m? 49.090
RAZEM 49.090
39|KNR 2-02 Malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gipsowych m?2
d.3/1505-06 spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze ma-
lowanie
49.09 m2 49.090
RAZEM 49.090
4 Podloza i posadzki
40|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.4/1101-07
(2.81%4.76+5.15*4.76+7.98+1.22*2.21+1.07*1.01)*0.25 m3 12.412
RAZEM 12.412
41|KNR 2-02 Podktady betonowe na podfozu gruntowym m3
d.4|1101-01
(2.81%4.76+5.15*4.76+7.98+1.22*2.21+1.07*1.01)*0.12 m3 5.958
RAZEM 5.958
42|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m?2
d.4|202 0618-02 |pow.do 5 m2
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2.81%4.76+5.15*4.76+7.98+1.22*2.21+1.07*1.01 m2 49.646
(2.55+2.03)*2*0.12 m2 1.099

RAZEM 50.745
43|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.4/0607-01 ziome podposadzkowe
poz.42 m? 50.745
RAZEM 50.745
44|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styrodur poziome na wierzchu kons- |m?2
d.4|0609-03 trukcji na sucho - pierwsza warstwa gr 5cm
analogia
poz.42 m?2 50.745
RAZEM 50.745
45|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.4|0609-04 chu konstrukcji na sucho - nastepna warstwa gr 5cm
poz.44 m? 50.745
RAZEM 50.745
46|KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm  |m2
d.4{1102-02 zatarte na gtadko
1102-03
poz.45 m? 50.745
RAZEM 50.745
47 |KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?
d.4/1106-07
poz.46 m? 50.745
RAZEM 50.745
48|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m?2
d.4/0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
4.13+15.37+5.17 m2 24.670
RAZEM 24.670
49|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach  |m?2
d.4|/0206-03 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
4.13+15.37+5.17 m2 24.670
RAZEM 24.670
50|{NNRNKB (z.IV) Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej m
d.4|202 1123-03
(2.48+1.66)*2+(2.54+2.03)*2+(5.15+2.98)*2-1.0*3 m 30.680
RAZEM 30.680
51|NNRNKB (z.VIl) Posadzki z paneli podtogowych m?2
d.4|202 1136-01
12.99+7.98+(2.11*0.9+1.31%1.04) m2 24.231
RAZEM 24.231
52|KNR AT-23 |Obsadzenie listew progowych mocowanych do podtoza wkretami i kotkami roz- |m
d.4/0102-02 porowymi w oktadzinie
1.0*5 m 5.000
RAZEM 5.000
53|kalkulacja Wymiana wycieraczki stalowej kpl
d.4|warsztatowa
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5 Stolarka drzwiowa
54| KNNR 2 Montaz oscieznic drewnianych dla skrzydet drzwiowych jednoskrzydtowych m?2
d.5[1104-02 wewnetrznych
0.9*2.05*4 m2 7.380
RAZEM 7.380
55|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych |m?2
d.5/1103-01 ; drzwi pokojowe - 3kpl; drzwi tazienkowe - 1 kpl
D2 0.9%2.05*3 m2 5.535
D3 0.9%2.05*1 m2 1.845
RAZEM 7.380
56|KNR 2-02 Odboje drzwiowe szt.
d.5/1219-07
analogia
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
57|KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi zewnetrzne wzmocnione o podniesionej |m?2
d.5/0931-06 izolacyjnosci cieplnej i termicznej jednoskrzydtowe
0.9%2.1 m2 1.890
RAZEM 1.890
58/ KNR AT-31 |Naprawa elewacji po wymianie drzwi zewnetrznych m?2
d.5|0504-04
analogia
(2.1*2+1.0)*0.15 m2 0.780
RAZEM 0.780
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